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ΠΡΩΤ�ΤΥΠΕΣ �ΔΗΓΙΕΣ
�ΡΗΣΗΣ

Υποδείξεις για την ασφάλεια

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 1 περιλαμ-
βάνονται όλες οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλε-
κτρικά εργαλεία που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα
με τα εφαρμοστέα πρότυπα στις οδηγίες χρήσης.
Ενδέχεται επομένως να περιλαμβάνονται και υπο-
δείξεις που δεν αφορούν το συγκεκριμένο εργαλείο.

1. Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για ηλε-
κτρικά εργαλεία

a) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις
υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η
παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας και των
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξ-
τε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις
οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ο όρος "ηλε-
κτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις υπο-
δείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλε-
κτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλε-
κτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτι-
ζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

1.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας
a) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και

με καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας
και οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγή-
σουν σε ατυχήματα.

b) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε
περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.Από
τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούνται σπινθή-
ρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή
τις αναθυμιάσεις.

c) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρα-
τάτε μακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν

σας αποσπάσουν την προσοχή, μπορεί να χάσε-
τε τον έλεγχο του εργαλείου.

1.2 Ηλεκτρική ασφάλεια
a) Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου

πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέ-
πεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή του
φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί
με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που
δεν έχουν υποστεί μετατροπές και οι κατάλληλες
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γει-
ωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλορι-
φέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.

c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βρο-
χή ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλε-
κτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.

d) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μετα-
φέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργα-
λείο ή για να τραβήξετε το φις από την πρίζα.
Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερ-
μοκρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή περι-
στρεφόμενα μέρη του εργαλείου. Τα ελαττω-
ματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυξάνουν
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε
υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου
για χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίν-
δυνο ηλεκτροπληξίας.

f) Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με
υγρασία, χρησιμοποιήστε αυτόματο ρελέ. Η
χρήση ενός αυτόματου ρελέ μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.

1.3 Ασφάλεια προσώπων
a) Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχε-

τε τί κάνετε και να εργάζεστε με το ηλεκτρικό
εργαλείο με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιείτε

το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε κουρα-
σμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμά-
κων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.

b) Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας
και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Φορώντας
προσωπικό εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκα
προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υπο-
δήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτο-
ασπίδες, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυ-
ματισμών.

c) Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία
του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενερ-
γοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το συν-
δέσετε στην παροχή ρεύματος και/ή πριν τοπο-
θετήσετε την μπαταρία και πριν το μεταφέρε-
τε. Εάν μεταφέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχε-
τε το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή συνδέσετε το
εργαλείο στο ρεύμα ενώ ο διακόπτης βρίσκεται στη
θέση ΟΝ, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

d) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλει-
διά από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσε-
τε σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί που βρί-
σκεται σε κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτημα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυ-
ματισμούς.

e) Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώμα-
τος. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του
σώματός σας και διατηρείτε πάντα την ισορ-
ροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα
το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες κατα-
στάσεις.

f) Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά
ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα
ρούχα και τα γάντια μακριά από περιστρε-
φόμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμή-
ματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν
από περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

g) Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστη-
μάτων αναρρόφησης και συλλογής σκόνης,
βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και ότι χρη-

σιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήματος
αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κιν-
δύνους που προέρχονται από τη σκόνη.

1.4 Χρήση και αντιμετώπιση του ηλεκτρικού εργα-
λείου

a) Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιμο-
ποιείτε για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργα-
λείο που προορίζεται για αυτήν. Με το κατάλ-
ληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και
με μεγαλύτερη ασφάλεια στην αναφερόμενη περιο-
χή ισχύος.

b) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργα-
λείο, ο διακόπτης του οποίου είναι χαλασμέ-
νος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπο-
ρεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λειτουρ-
γίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απο-
μακρύνετε τις μπαταρίες πριν διεξάγετε ρυθ-
μίσεις στο εργαλείο, αντικαταστήσετε κάποιο
αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την
ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησι-
μοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε
να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από
άπειρα πρόσωπα.

e) Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη του εργα-
λείου λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν,
εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν
υποστεί ζημιά επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη
λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε
τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν
χρησιμοποιήσετε ξανά το εργαλείο. Πολλά ατυ-
χήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα ηλε-
κτρικά εργαλεία.

f) Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα σχολαστικά συντηρημένα εξαρτήμα-
τα κοπής με αιχμηρές ακμές κολλάνε σπανιότε-
ρα και καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία.
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2. Υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια για τ� συγκε-
κριμέν� πρ�ϊ&ν

2.1 Ασ�άλεια πρ�σώπων
a) Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύ-

βου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
b) Χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες χειρολα-

βές, εάν περιλαμβάνονταν στην παρά-
δοση. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς.

c) Κρατάτε τα εργαλεία μόνο από τις μονω-
μένες λαβές, όταν πραγματοποιείτε εργα-
σίες κατά τις οποίες το εξάρτημα κοπής
μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα
καλώδια ή με το δικό του καλώδιο τρο-
φοδοσίας. Η επαφή του εξαρτήματος κοπής
με καλώδιο από το οποίο διέρχεται ρεύμα
μπορεί να θέσει υπό τάση τα γυμνά μεταλ-
λικά μέρη και να προκαλέσει ηλεκτροπλη-
ξία στο χρήστη του εργαλείου.

d) Κρατάτε τ� εργαλεί� πάντα και με τα δύ�
,έρια απ& τις πρ�ßλεπ&μενες
,ειρ�λαßές.ελέγ��υ μπ�ρεί να πρ�καλέ-
σει τραυματισμ�ύς. Διατηρήστε τ� εργα-
λεί�, ιδίως τις �ειρ�λαßές, στεγν�, καθαρ�

και �ωρίς λάδια και λιπαρές �υσίες.
e) Εάν τ� εργαλεί� ,ρησιμ�π�ιείται ,ωρίς

απ�ρρ&�ηση σκ&νης, πρέπει να ��ράτε μια
απλή μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής σε
περίπτωση διενέργειας εργασιών κατά τις
�π�ίες δημι�υργείται σκ&νη.

f) Κάνετε διαλείμματα απ& την εργασία και
ασκήσεις ,αλάρωσης δακτύλων για την καλύ-
τερη αιμάτωση των δακτύλων σας.

g)Για να μην κινδυνέψετε να σκ�ντάψετε κατά
την εργασία στ� καλώδι� τρ���δ�σίας ή
στη μπαλαντέ4α κρατήστε τα μακριά και
πίσω απ& τ� εργαλεί�.

h)Η συσκευή δεν πρ��ρί4εται για ,ρήση απ&
παιδιά ή αδύναμα άτ�μα ,ωρίς να έ,�υν
ενημερωθεί.

i) Θα πρέπει να έ,ετε μάθει στα παιδιά, επι-
τρέπεται να παί4�υν με τη συσκευή.

j) Σκ�νες υλικών �πως σ��άδες με περιε-
κτικ�τητα σε μ�λυ�δ�, �ρισμένων ειδών
�ύλων, �ρυκτών και με- τάλλων μπ�ρεί να
είναι επι�λα�είς για την υγεία. Η επα"ή
ή η εισπν�ή της σκ�νης μπ�ρεί να πρ�κα-
λέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθή-
σεις τ�υ αναπνευ-στικ�ύ συστήματ�ς τ�υ
�ρήστη ή ατ�μων π�υ �ρί-σκ�νται κ�ντά.
Κάπ�ιες συγκεκριμένες σκ�νες, �πως για
παράδειγμα η σκ�νη απ� δρυ ή ��ιά
θεωρ�ύνται ως καρκιν�γ�νες, ιδίως σε
συνδυασμ� με πρ�σθετες �υσίες επε�ερ-
γασίας �ύλ�υ (�ρωμάτια, υλικά πρ�- στα-
σίας �υλείας). Η επε�εργασία υλικών με
αμία-ντ� επιτρέπεται μ�ν� απ� ε�ειδι-
κευμέν� πρ�σωπικ�. �ρησιμ�π�ιείτε κατά
τ� δυνατ& σύστημα αναρ-ρ&�ησης σκ&νης.
Για να επιτύ,ετε μεγάλ� 7αθμ& αναρ-
ρ&�ησης σκ&νης, ,ρησιμ�π�ιήστε μια
κατάλ- ληλη ��ρητή ηλεκτρική σκ�ύπα
π�υ πρ�τείνεται απ& τη Hilti για �ύλ� και/ή
σκ&νη υλικών, π�υ να είναι κατάλληλη για
τ� συγκεκριμέν� ηλεκτρικ& ερ- γαλεί�.
Φρ�ντίστε για καλ& αερισμ& τ�υ ,ώρ�υ
ερ-γασίας. Πρ�τείνεται η ,ρήση μάσκας

πρ�στασίας της αναπν�ής κατηγ�ρίας �ίλ-
τρ�υ P2. Πρ�σέ�τε τις διατά�εις π�υ
ισ,ύ�υν στη ,ώρα σας για τα υλικά π�υ
πρ&κειται να επε�εργαστείτε.

2.2 Ηλεκτρική ασ�άλεια
a) Πριν απ& την έναρ�η της εργασίας σας

ελέγ�τε εάν υπάρ,�υν κρυμμένα ηλεκτρι-
κά καλώδια, σωλήνες υγραερί�υ και ύδρευ-
σης, π.,. με ανι,νευτή μετάλλων. Τα ε�ω-
τερικά μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί
να μετα"έρ�υν τάση, εάν π.�. κατά λάθ�ς
πρ�καλέσετε %ημιά σε ένα ηλεκτρικ� καλώ-
δι�. Αυτ� απ�τελεί σ��αρ� κίνδυν� για ηλε-
κτρ�πλη�ία.

b)Ελέγ,ετε τακτικά τ� καλώδι� σύνδεσης τ�υ
εργαλεί�υ και, σε περίπτωση 4ημιάς, ανα-
θέστε την αντικατάστασή τ�υ σε έναν ανα-
γνωρισμέν� ειδικ&. Ελέγ,ετε τακτικά τη
μπαλαντέ4α και αντικαταστήστε την εάν
έ,ει υπ� στεί 4ημιά. Εάν κατά την εργασία
υπ�στεί 4ημιά τ� καλώδι� τρ���δ�σίας ή η
μπαλαντέ4α, δεν επιτρέπεται να ακ�υμπή-
σετε τ� καλώδι�. Απ�συνδέστε τ� �ις απ&
την πρί4α. Καλώδια σύνδεσης και πρ�έ-
κτασης π�υ έ��υν υπ�στεί %ημιά εγκυμ�ν�ύν
κινδύν�υς ηλεκτρ�πλη�ίας.

c)Για αυτ&ν τ� λ&γ� αναθέτετε στ� σέρ7ις της
Hilti να ελέγ,ει τακτικά τα λερωμένα εργα-
λεία, ιδίως εάν κ&7ετε συ,νά αγώγιμα υλι-
κά. Ησκ�νη, ιδίως αγώγιμων υλικών, ή η
υγρασία π�υ πιθαν�ν να υπάρ�ει στην επι"ά-
νεια τ�υ εργαλεί�υ ενδέ�εται να �δηγήσ�υν
υπ� δυσμενείς συνθήκες σε ηλεκτρ�πλη�ία. 

2.3 Σ,�λαστικ&ς ,ειρισμ&ς και ,ρήση ηλε-
κτρικών εργαλείων

a) Βε7αιωθείτε &τι τα ε�αρτήματα διαθέτ�υν
σύστημα υπ�δ�,ής κατάλληλ� για τ� εργα-
λεί� καθώς και &τι έ,�υν ασ�αλίσει σωστά
στ� τσ�κ.

b) Σε διακ�πή ρεύματ�ς: Απενεργ�π�ιήστε τ�
εργαλεί� και απ�συνδέστε τ� �ις απ& την
πρί4α. Αυτ� απ�τρέπει την ακ�ύσια θέση

της συσκευής σε λειτ�υργία �ταν επανέλ-
θει η τάση.

2.4 �ώρ�ς εργασίας
a) Φρ�ντίστε για καλ& �ωτισμ& της περι�,ής

εργασίας.
b)Φρ�ντίστε για καλ& αερισμ& τ�υ ,ώρ�υ εργα-

σίας.  Σε �ώρ�υς εργασίας με κακ� αερισμ�
μπ�ρ�ύν να πρ�κληθ�ύν δυσμενείς επι-
πτώσεις στην υγεία απ� τη σκ�νη.

2.5 Πρ�σωπικ&ς ε��πλισμ&ς πρ�στασίας 
� �ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ �ρίσκ�νται
κ�ντά πρέπει να �ρησιμ�π�ι�ύν κατά τη �ρήση
τ�υ εργαλεί�υ κατάλληλα πρ�στατευτικά γυα-
λιά, πρ�στατευτικ� κράν�ς, ωτ�ασπίδες,
πρ�στατευτικά γάντια και, �ταν δεν �ρησιμ�π�ι-
είται αναρρ��ηση σκ�νης, μια απλή μάσκα
πρ�στασίας της αναπν�ής.

�ρησιμ�π�ι -
ήστε

ωτ�ασπίδες

�ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γάντια

�ρησιμ�π�ι ήστε
απλή μάσκα

πρ�στασίας της
αναπν�ής

�ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γυαλιά

�ρησιμ�π�ι ήστε
πρ�στατευ τικ�

κράν�ς

Στις γενικές υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια περι-
λαμ�άν�νται �λες �ι υπ�δεί�εις για τα εργα-
λεία στις παρ�ύσες �δηγίες. �ι υπ�δεί�εις στ�
(1.3 c, d, f, g) δεν ανα�έρ�νται σε αυτά τα εργα-
λεία.

g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξε-
σουάρ, τα εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε ταυτό-
χρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την
προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από τις προ-
βλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες
καταστάσεις.

1.5 Σέρβις
a) Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας

μόνο σε εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προ-
σωπικό χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλ-
λακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
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Τ� εργαλεί� παραδίδεται με τ�ν ακ&λ�υθ�
7ασικσ ε��πλισμσ:
– Εργαλεί�
– Πλαϊνή �ειρ�λα�ή
– Γράσ�
– Πανί καθαρισμ�ύ
– �δηγίες �ρήσης
– Βαλίτσα Hilti

Τε,νικα �αρακτηριστικα
Ισ�υς Εισ�δ�υ 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W 1350W
Τασις 100 V 110 V 115 V 230 V 240 V
Ρευμα εισ�δ�υ 13.5 Α 13 Α 12.5 Α 6.5 Α 6.0 Α
Συ�ν�τητα 50–60 Ηz
Βάρ�ς σύμ�ωνα με EPTA-Procedure 01/2003 10.3 kg
Διαστασεις 600 x 120 x 230 mm
Τα�υτητα κρ�υσεων υπ� ��ρτι� 2000 κρ�υσεις/λεπτ�
Ενεργεια μιας κρ�υσης 17 joules
Σκαπτικα Βελ�νι, καλεμι στεν�, καλεμι πλατυ ή

καλεμι σ��αδων, ευκαμπτ� καλεμι,
εργαλει� σκαρπισματ�ς, πλακα 
κ�πανισματ�ς κτλ.

Τσ�κ ΤE-S
Μ�νιμη λιπανση
Ρυθμι<�μενη πλαινη �ειρ�λα�η
Διακ�πτη αν�ικτ�/κλειστ� για μ�νιμη λειτ�υργια
Α�ρωδεις-λαστι�ενιες �ειρ�λα�ες
Αυτ�ματη διακ�πη απ� �θαρμενες ψηκτρες
Ηλεκτρ�νικη ρυθμιση στρ��ων για μεγαλυτερη ευκ�λια
Ενσωματωμεν�ς απ�σ�εστηρας κραδασμων
Κατηγ�ρια πρ�στασιας ΙΙ (Διπλη μ�νωση)
Καταστ�λεας παρεμ��λων για ραδι� & ΤV συμ�ωνα με την ΕΝ 55014-1

Ηilti ΤΕ805 Σκαπτικ�

Μην ,ρησιμ�π�ιειτε αυτ� τ� πρ�ι�ν με κανενα
αλλ� τρ�π� εκτ�ς απ� αυτ�ν π�υ ανα�ερεται
στις �δηγιες ,ρησεως.

�ι σ,ετικ�ι καν�νισμ�ι τ�υ εμπ�ρικ�υ
συνεργατη σας καθως και �ι εσω κλειστες
�δηγιες ασ�αλειας πρεπει να τηρηθ�υν.
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Σύμ7�λα

Δια�άστε τις �δηγίες
�ρήσεως πριν τη �ρήση

Ανακυκλώστε τα υλικά

-ΥΠ�ΔΕΙBΗ-
Τ� ανα�ερ�μεν� στις παρ�ύσες �δηγίες επίπεδ� κραδασμών έ�ει μετρηθεί σύμ�ωνα με
τυπ�π�ιημένη με τ� ΕΝ 60745 μέθ�δ� μέτρησης και μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί για τη σύγκριση
μετα�ύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι κατάλληλ� επίσης για πρ��ειρη εκτίμηση της καταπ�νησης
απ� κραδασμ�ύς. Τ� ανα�ερ�μεν� επίπεδ� κραδασμών αντιπρ�σωπεύει τις κύριες ε�αρμ�γές
τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ. Εάν ωστ�σ� τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ιηθεί σε άλλες
ε�αρμ�γές, με δια��ρετικά ε�αρτήματα ή με ελλειπή συντήρηση, ενδέ�εται να δια�έρει τ�
επίπεδ� κραδασμών. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να αυ�ήσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ�
κραδασμ�ύς σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Για μια ακρι�ής εκτίμηση της καταπ�νησης
απ� κραδασμ�ύς θα πρέπει να συνυπ�λ�γί<�νται και �ι �ρ�ν�ι, στ�υς �π�ί�υς είναι
απενεργ�π�ιημέν� τ� εργαλεί� ή λειτ�υργεί μεν, αλλά δεν �ρησιμ�π�ιείται πραγματικά. Τ�
γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να μειώσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς σε �λη τη

1

2

3

4
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Πριν αρ,ισετε να δ�υλευτε 

Να κρατατε τ� εργαλει� με τα δυ� σας �ερια
καθως δ�υλευετε. Να πρ�σε�ετε παντα να
ε�ετε σταθερα τα π�δια σας.
1. Η ταση εισ�δ�υ πρεπει να ειναι συμ�ωνη
με αυτη π�υ ανα�ερει η μεταλλικη πλακετα.
2. Τ� ΤΕ 805 ε�ει διπλη μ�νωση, δεν πρεπει
να γειωνεται.
3. Μην ασκητε υπερ��λικη πιεση στ�
εργαλει�. Αυτ� δεν θα αυ�ησει την απ�δ�ση
τ�υ. Απλως τ�π�θετηστε και κατευθυνετε
σωστα τ� εργαλει� στην επι�ανεια εργασιας.
Τηρητε παντα την εσωκλειστη λιστα �δηγιων
ασ�αλειας.

Φωτ. 1: Καθαρισμ�ς της υπ�δ�,ης τ�υ
καλεμι�υ.
Τ� τσ�κ δεν περιλαμ�ανεται στ� λιπαντικ�
συστημα τ�υ εργαλει�υ. Η υπ�δ��η τ�υ
καλεμι�υ καθως και τ� τσ�κ πρεπει να
καθαρι<�νται τακτικα και να γρασσαρ�νται

ελα�ρως με τ� λιπαντικ� της Hilti.

Εκκινηση με ,αμηλες θερμ�κρασιες
� �ρ�ν�ς εκκινησης (με�ρι να �εκινησει η
σκαπτικη δραση) μπ�ρει να μειωθει �τυπωντας
τ� καλεμι στην επι�ανεια της εργασιας α��υ
πρωτα ε�ετε αν�ι�ει τ�ν διακ�πτη.

�ειρισμ�ς

Φωτ.2: Τ�π�θετηση καλεμι�υ
Τρα�η�τε πρ�ς τα πισω τ� �ιτωνι� ασ�αλειας
στ� τσ�κ, τ�π�θετηστε τ� καλεμι και
περιστρεψτε τ� με�ρι να πιαστει στις
υπ�δ��ες τ�υ �δηγ�υ. Πιεστε τ� καλεμι ακ�μη
πι� μεσα και ελευθερωστε τ� �ιτωνι�
ασ�αλειας.

Φωτ. 3: �ειρ�λα7η
Ρυθμιστε την �ειρ�λα�η στη θεση π�υ
επιθυμειτε και ασ�αλιστε την.

Φωτ. 4: Bεκινωντας να δ�υλευετε:
Αν�ι�τε τ�ν διακ�πτη αν�ι�τ�/ κλειστ� και
τ�π�θετηστε τ� καλεμι/ �ελ�νι στην
επι�ανεια. Δεν ειναι απαραιτητ� να πιε<ετε
συνε�εια τ�ν διακ�πτη. Αυτ�ς μενει
πατημεν�ς για συνε�η λειτ�υργια.

Επισκευη

Στα ηλεκτρικα εργαλεια πρεπει να τηρ�υνται
�ι καν�νισμ�ι ασ�αλειας. Επ�μενως η
επισκευη των εργαλειων πρεπει να γινεται
μ�ν� απ� ειδικευμεν�υς ηλεκτρ�τε�νιτες.
Η �ρησιμ�π�ιηση αυθεντικων ανταλλακτικων
Hilti εγγυαται μεγαλυτερη ασ�αλεια.

Φρ�ντίδα τ�υ εργαλεί�υ

-ΠΡ�Σ��Η-
Διατηρήστε τ� εργαλεί�, ιδίως τις
επι�άνειες της λα7ής, στεγν&, καθαρ& και
,ωρίς λάδια και γράσα. Μη ,ρησιμ �π�ιείτε
υλικά περιπ�ίησης π�υ περιέ,�υν σιλικ&νη.
Τ� ε�ωτερικ� κέλυ��ς τ�υ εργαλεί�υ είναι
κατασκευασμέν� απ� πλαστικ� ανθεκτικ�
στην κρ�ύση. �ι περι��ές απ� �π�υ
συγκρατείτε τ� εργαλεί� είναι απ�
ελαστ�μερές υλικ�. Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε
τ� εργαλεί� με ��υλωμένες σ�ισμές
αερισμ�ύ! Καθαρί<ετε τις σ�ισμές αερισμ�ύ
πρ�σεκτικά με μια στεγνή ��ύρτσα.
Εμπ�δίστε την εισ�ώρηση �ένων σωμάτων
στ� εσωτερικ� τ�υ εργαλεί�υ. Καθαρί<ετε
τακτικά την ε�ωτερική πλευρά τ�υ εργαλεί�υ
με ένα ελα�ρά �ρεγμέν� πανί καθαρισμ�ύ.
Μη �ρησιμ�π�ιείτε συσκευή ψεκασμ�ύ,
συσκευή εκτ��ευσης δέσμης ατμ�ύ ή

τρε��ύμεν� νερ� για τ�ν καθαρισμ�! Με
αυτ�ν τ�ν τρ�π� μπ�ρεί να επηρεαστεί
αρνητικά η ηλεκτρική ασ�άλεια τ�υ
εργαλεί�υ.

Συντηρηση εργαλει�υ

Βελ�νι, καλεμι και �αρδυ καλεμι

Κατα την διαρκεια τ�υ ακ�νισματ�σ πρεπει
να μην 4εσταθει π�λυ (πυρακτωθει) η
επι�ανεια.
Επανασ�υρηλατηση σ�7αρα �θα-ρμενων
ακρ�ων:
Θερμανετε τ� καλεμι (σε μηκ�ς περι π�υ  
80 mm απ� την ακρη τ�υ) σε περιπ�υ  
1000 °C–1100 °C (αν�ι�τ� κιτριν�-κ�κκιν�-
κιτριν�), και σ�υρηλατηστε την ακμη στ�
καταλληλ� σ�ημα. Α�ηστε τ� να κρυωσει σιγα
στ�ν αερα σε καν�νικη θερμακρασια. Δεν
�ρεια<εται επιπλε�ν �αψιμ� (σκλυ-ρηνση).

Γωνιες Ακ�νισματ�ς

Βελ�νι

Καλεμι 

Φαρδυ
Καλεμι 
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διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Καθ�ρίστε πρ�σθετα μέτρα ασ�αλείας για την πρ�στασία
τ�υ �ρήστη απ� την επίδραση των κραδασμών, �πως για παράδειγμα: Συντήρηση
ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ και ε�αρτημάτων, διατήρηση �εριών σε καν�νική θερμ�κρασία,
�ργάνωση των σταδίων εργασίας.

Πληρ���ρίες σ,ετικές με τ�ν (πρ��εν�ύμεν�) θ&ρυ7� και τις δ�νήσεις. 
(σύμ�ωνα με την ΕΝ 60 745).
Επίπεδ� Α ισ�ύ�ς ή��υ: 101 dB (A)
Επίπεδ� Α πίεσης εκπ�μπής ή��υ: 90 dB (A)
Για την ανα�ερ�μενη στάθμη θ�ρύ��υ κατά EN 60745 η ανασ�άλεια ανέρ�εται στα 3 dB.
�ρησιμ�π�ιήστε πρ�στατευτικές ωτασπίδες.
Τρια��νικές τιμές δ�νησης (άθρ�ισμα διανύσματ�ς δ�νησης
υπ�λ�γισμένες κατά EN 60745-2-6 
Σκάψιμ�, (ah, Cheq): 15.0 m/s2

Ανασ�άλεια (K) για τρια��νικές τιμές δ�νησης 1.5 m/s2

Διατηρ�υμε τ� δικαιωμα τε�νικων μετατρ�πων.
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Ανακύκλωση

Τα περισσ�τερα υλικά π�υ
�ρησιμ�π�ι�ύνται για τη
κατασκευή των εργαλείων της Hil-

ti είναι ανακυκλώσιμα. Τα υλικά πρέπει να
δια�ωριστ�ύν κατάλληλα πριν απ� την
ανακύκλωση. Σε αρκετές �ώρες η Hilti ήδη
έ�ει αναλά�ει την παράδ�ση των παλιών
εργαλείων σας για ανακύκλωση. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες απευθυνθείτε
στ� Τμήμα Ε�υπηρέτησης Πελατών της  Hilti
ή στ�ν αντιπρ�σωπ� της Hilti.

Μ&ν� για τις ,ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ�ν
κάδ� �ικιακών απ�ρριμμάτων! 
Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή �δηγία περί
ηλεκτρικών και ηλεκτρ�νικών συσκευών
και την ενσωμάτωσή της στ� εθνικ� δίκαι�,
τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να
συλλέγ�νται �ε�ωριστά και να
επιστρέ��νται για ανακύκλωση με τρ�π�
�ιλικ� πρ�ς τ� περι�άλλ�ν.

Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται �τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι απαλλαγμέν�
απ� αστ��ίες υλικ�ύ και κατασκευα στικά σ�άλματα. Η εγγύηση
αυτή ισ�ύει μ�ν� υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι η �ρήση, � �ειρισμ�ς,
η �ρ�ντίδα και � καθαρισμ�ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται σύμ�ωνα
με τις �δηγίες �ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ� τε�νικ�
ενιαί� σύν�λ�, δηλ. �τι με τ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ι�ύ νται μ�ν�
γνήσια αναλώσιμα, α�εσ�υάρ και ανταλ λακτικά της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει τη δωρεάν επισ κευή ή τη
δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών ε�αρτημάτων καθ'
�λη τη διάρκεια <ωής τ�υ εργαλεί�υ. Ε�αρτήματα π�υ υπ�κεινται
σε �υσι�λ�γική �θ�ρά απ� τη �ρήση, δεν καλύπτ�νται απ� την
παρ�ύσα εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α�ιώσεις, ε�&σ�ν κάτι τέτ�ι� δεν
αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά�εις. Η Hilti δεν ευθύνεται
ιδίως για έμμεσες ή άμεσες 4ημιές απ& ελαττώματα ή επακ&λ�υθα
ελαττώματα, απώ λειες ή έ��δα σε σ,έση με τη ,ρήση ή λ&γω
αδυναμίας ,ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π&. Απ� -
κλεί�νται ρητά πρ���ρικές 7ε7αιώσεις για τη ,ρήση ή την
καταλληλ&τητα για συγκεκριμέν� σκ�π&.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα σ�ετικά
ε�αρτήματα πρέπει να απ�στέλλ�νται αμέσως μετά τη διαπίστωση
τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ�δι� τμήμα της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει �λες τις υπ��ρεώ σ εις παρ��ής
εγγύησης απ� πλευράς Hilti και αντικαθιστά �λες τις πρ�ηγ�ύμενες
ή σύγ�ρ�νες δηλώσεις, γραπτές ή πρ���ρικές συμ�ωνίες �σ�ν
α��ρά τις εγγυήσεις.

CE Δηλωση συμδατικ�τητ�ς (πρωτότυπο)

Περιγρα�ή: Σκαπτικ�
Μ�ντέλ�-Τύπ�ς: TE805
Ετ�ς Σ�εδιασμ�ύ: 1996

Δηλων�υμε υπευθυνα �τι τ� πρ�ι�ν αυτ� ειναι σε συμ�ωνια με
τις ακ�λ�υθες τυπ�π�ιησεις ή διατα�εις τυπ�π�ιησης: 
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-
6, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Μετρημέν� επίπεδ� στάθμης ή��υ LWA: 100 dB/1pW
Εγγυημέν� επίπεδ� στάθμης ή��υ LWAd: 102 dB/1pW
Μέθ�δ�ς α�ι�λ�γησης 2000/14/EK
συμßατ�τητας: παράρτημα IV
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Ευρωπαϊκή Am TÜV 1, 30519 Hannover,
πιστ�π�ιημένη υπηεσία): Deutschland

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Management Ececutive Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Power Tools & Demolition 
01/2012 01/2012

Τεχνική τεκμηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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Hilti Corporation
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Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
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