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�ειριστήρια λειτ�υργίας �

� Μ��λ�ς λειτ�υργίας τσ�κ.
� Διακ�πτης ελέγ��υ.
� Τρ���ς ρύθμισης παρ��ής ύδατ�ς.
� Κλείδωμα διακ�πτη, για �ρήση τ�υ τρυπανι�ύ με

υπ�στήριγμα. 
� Σύνδεση �ύσματ�ς τ�υ καλωδί�υ παρ��ής ηλεκτρικής

ενέργειας (πρί!α για τ� �ύσμα παρ��ής)
�Κ�υμπί απελευθέρωσης της λα�ής τ�υ υδρ�συλλέκτη.
� "λισθητήρας ρύθμισης τ�υ μήκ�υς τ�υ στελέ��υς

της λα�ής τ�υ υδρ�συλλέκτη.
	 Περί�λημα τ�υ υδρ�συλλέκτη.

 Μετρητής �άθ�υς.
� Κ�υμπί απελευθέρωσης της ένδει%ης επιπέδ�υ ύδατ�ς.

Συστατικά μέρη �

� Τσ�κ
 Έλασμα πίεσης
� Πλευρική λα�ή
� Τμήμα μη�ανισμ�ύ μετάδ�σης κίνησης με κινηματική

TOPSPIN
� Κινητήρας 
� Λα�ή
� Ένδει%η ρ�ής ύδατ�ς
� Κυκλικ�ς *υσαλιδωτ�ς �ωρ��άτης
� Κυλινδρικ�ς *υσαλιδωτ�ς �ωρ��άτης
� Πλακέτα τύπ�υ/ σειράς
� Κάλυμμα ιμαντι�κίνησης
� Ρά�δ�ι στηρίγματ�ς τ�υ υδρ�συλλέκτη
� Περί�λημα τ�υ υδρ�συλλέκτη
� Καλώδι� παρ��ής (με PRCD εκτ�ς της έκδ�σης

Μεγάλης Βρετανίας)
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Γενικές Πληρ���ρίες.

Σ’αυτές τις �δηγίες λειτ�υργίας, αυτ� τ� σύμ��λ� 
δεί�νει τα σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την

ασ*άλεια. Oι �δηγίες σ_αυτά τα σημεία πρέπει πάντ�τε
να τηρ�ύνται, για να απ�*ευ�θεί � κίνδυν�ς σ��αρ�ύ
τραυματισμ�ύ.

Πρ�σ��ή: Υψηλή τάση.

Είναι σημαντικ� να δια�αστ�ύν �ι
�δηγίες λειτ�υργίας, πριν απ� την
πρώτη !ρήση τ�υ εργαλεί�υ.

Φυλά#τε πάντ�τε αυτές τις
�δηγίες λειτ�υργίας, μα$ί με τ�
εργαλεί�.

Βε�αιωθείτε �τι �ι �δηγίες λειτ�υ -
ργίας είναι μα$ί με τ� εργαλεί�,
�ταν τ� δίνετε σε άλλα άτ�μα.

Περιε!�μενα Σελίδα
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ΠΡΩΤ+ΤΥΠΕΣ +ΔΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ

DDEC-1 Αδαμαντ���ρ� Εργαλεί� Διάτρησης

� "ι αριθμ�ί ανα*έρ�νται στις εικ�νες π�υ �ρίσκ�νται
στις πτυσσ�μενες σελίδες των ε%ώ*υλλων (μπρ�στιν�
και πίσω ε%ώ*υλλ�).

� / � "ι αριθμ�ί ανα*έρ�νται στα �ειριστήρια
λειτ�υργίας / συστατικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ.

Στις παρ�ύσες �δηγίες λειτ�υργίας, τ� ηλεκτρικ�
εργαλεί� με τ� �π�ί� σ�ετί!�νται αυτές �ι �δηγίες
λειτ�υργίας, ανα*έρεται σαν «τ� εργαλεί�».

Σύμ��λα

Δια�άστε τις �δηγίες
�ρήσεως πριν τη �ρήση

Ανακυκλώστε 
τα υλικά
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Τε!νικά Στ�ι!εία

"ν�μαστική παρ��ή ενέργειας: 1450 W 1400 W 1400 W 1450 W 1450 W
Oν�μαστική τάση: ✱ 100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
Oν�μαστική παρ��ή ρεύματ�ς: ✱ 13,4 A 6,7 A 6,7 A 6,7 A
Συ�ν�τητα αγωγ�ύ (δικτύ�υ): 50–60 Hz
Βάρ�ς σύμ*ωνα με EPTA-Procedure 01/2003: 6,8 κιλά
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ): 423×108×195 �ιλι�στά
Ελά�ιστη απ�σταση μετα%ύ τ�ί��υ και διατρηθείσας 
�πής: 36 �ιλι�στά
Τα�ύτητα: 9200 σ.α.λ. (στρ�*ές ανά λεπτ�)
Μέγιστη επιτρεπτή πίεση παρ��ής ύδατ�ς: 6 bar (ατμ�σ*αιρες) (εάν η πίεση τ�υ νερ�ύ είναι

υψηλ�τερη, πρέπει να τ�π�θετηθεί μια �αλ�ίδα μείωσης
της πίεσης στην σύνδεση τ�υ �ώρ�υ εργασίας.)

Άλλα σημαντικά �αρακτηριστικά: α*αιρ�ύμεν� καλώδι� παρ��ής (ηλεκτρικής  (ενέργειας) 
με σύνδεση πρί!ας με διακ�πτη.

Ρ�πή απελευθέρωσης �λισθαίν�υσας εμπλ�κής: 13 Nm
Κατηγ�ρία πρ�στασίας: Κατηγ�ρία πρ�στασίας I, EN 60745 (γειωμέν�)
✱ Τ� εργαλεί� πρ�σ�έρεται σε δια��ρετικές παραλλαγές, για διά��ρες τάσεις δικτύ�υ. Παρακαλ�ύμε να ανατρέ!ετε στις

πληρ���ρίες πάνω στην πλακέτα τύπ�υ, για την �ν�μαστική τάση και την �ν�μαστική παρ�!ή ρεύματ�ς τ�υ εργαλεί�υ.

ΥΠ+ΔΕΙ5Η
Τ� ανα*ερ�μεν� στις παρ�ύσες �δηγίες επίπεδ� κραδασμών έ�ει μετρηθεί σύμ*ωνα με τυπ�π�ιημένη με τ�
ΕΝ 60745 μέθ�δ� μέτρησης και μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί για τη σύγκριση μετα%ύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι
κατάλληλ� επίσης για πρ��ειρη εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ�ύς. Τ� ανα*ερ�μεν� επίπεδ� κραδασμών
αντιπρ�σωπεύει τις κύριες ε*αρμ�γές τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ. Εάν ωστ�σ� τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�
�ρησιμ�π�ιηθεί σε άλλες ε*αρμ�γές, με δια*�ρετικά ε%αρτήματα ή με ελλειπή συντήρηση, ενδέ�εται να

Κύρια !αρακτηριστικά τ�υ εργαλεί�υ

– Τρυπάνι με κινηματική Τ"PSPIN, δηλ. με σκ�πιμη
τρ��ιακή κίνηση της κε*αλής τ�υ τρυπανι�ύ και τ�υ
τσ�κ.

– Ηλεκτρική πρ�στασία κατηγ�ρίας Ι
– Ιμαντι�κίνηση (μετάδ�ση κίνησης μέσω ιμάντα) (δεν

�ρησιμ�π�ιεί λάδι)
– Μη�ανική �λισθαίν�υσα εμπλ�κή
– Ηλεκτρ�νική πρ�στασία κινητήρα με έλεγ��

θερμ�κρασίας
– Λα�ή και πλευρική λα�ή με ελαστική επένδυση
– Σύστημα τσ�κ, για κε*αλές τρυπανιών DD-C (μήκ�ς

εργασίας 150 και 300 �ιλι�στά)
– Σύστημα άκρης σύνδεσης της κε*αλής τρυπανι�ύ,

με δυνατ�τητα γρήγ�ρης αλλαγής.
– Έλεγ��ς τα�ύτητας με απερι�ριστες δια�αθμίσεις
– Αυτ�ματη λειτ�υργία νερ�ύ on-off
– 7ειρ�κίνητη ρύθμιση της π�σ�τητας νερ�ύ
– Ενσωματωμένη ένδει%η τ�υ ρυθμ�ύ ρ�ής τ�υ νερ�ύ
– Διακ�πτης ελέγ��υ, με δυνατ�τητα για κλείδωμα
– Α*αιρ�ύμεν� στήριγμα υδρ�συλλέκτη
– Α*αιρ�ύμεν� καλώδι� παρ��ής με σύνδεση πρί!ας

με διακ�πτη και συσκευή PRCD (εκτ�ς της εκδ�σεως
Μεγάλης Βρετανίας) υπ�λειπ�μεν�υ ρεύματ�ς

– Μετρητής �άθ�υς
– Φυσαλιδωτ�ί �ωρ��άτες

Περιγρα�ή 

Τ� DD EC-1 είναι ένα ηλεκτρ�κίνητ� τρυπάνι με
διαμαντ�κε*αλή για υγρή διάτρηση, Μπ�ρεί να
�ρησιμ�π�ιηθεί σαν μη�άνημα �ειρ�ς ή τ�π�θετημέν�
πάνω σ’ένα υπ�στήριγμα τ�υ τρυπανι�ύ.

Παρε!�μενα είδη: Παρέ!�νται τα ακ�λ�υθα είδη:
ηλεκτρικ� εργαλεί�, στήριγμα τ�υ υδρ�συλλέκτη μα!ί
με τ�ν υδρ�συλλέκτη, καλώδι� παρ��ής (ηλεκτρικής
ενέργειας) ε*�διασμέν� με PRCD, oδηγίες λειτ�υργίας, 
λιπαντικ� σπρέϊ (50 ml), πανί καθαρισμ�ύ, κ�υτί εργαλεί�υ.

Πρέπει πάντα να τηρ�ύνται �ι ακ�λ�υθες πρ�ϋπ-
�θέσεις, �ταν τ� εργαλεί� είναι σε !ρήση:

– Τ� εργαλεί� πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμέν� με
αγωγ� παρ��ής εναλλασσ�μεν�υ ηλεκτρικ�ύ
ρεύματ�ς, σύμ*ωνα με τις πληρ�*�ρίες π�υ δίν�νται
στην πλακέτα τύπ�υ.

– Τ� εργαλεί� δεν πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται σε μέρη,
�π�υ �ι συνθήκες τ�υ περι�άλλ�ντ�ς εμπεριέ��υν
κίνδυν� έκρη%ης.

– " υδρ�συλλέκτης, με τ� σωστ� περί�λημα,
πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται πάντ�τε.
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�ρήσεις για τις �π�ίες πρ��ρί$εται

Τ� εργαλεί� πρ��ρί$εται για τις ακ�λ�υθες !ρήσεις:
– Διάν�ι%η �πών (διάτρηση με διαμαντ�κε*αλή),

διαμέτρ�υ 8-35 �ιλι�στών, σε ενισ�υμέν� σκυρ�δεμα,
τ�ι��π�ιία και *υσική πέτρα.

– Πρέπει να �ρησιμ�π�ιηθεί απ�κλειστικά για υγρή
διάτρηση και σε συνδυασμ� με τ�ν υδρ�συλλέκτη
και τα αντίστ�ι�α περι�λήματα τ�υ υδρ�συλλέκτη.  

– Τ� εργαλεί� πρέπει να είναι συνδεδεμέν� με μια
παρ��ή δικτύ�υ π�υ παρέ�ει μια τάση και μια
συ�ν�τητα, σύμ*ωνα με τις πληρ�*�ρίες π�υ δίν�νται
πάνω στην πλακέτα τύπ�υ.

– To εργαλεί� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί μ�ν� �ταν
είναι συνδεδεμέν� με έναν αγωγ� παρ��ής
ε*�διασμέν� με έναν αγωγ� γείωσης και επαρκή
απ�δ�ση ισ�ύ�ς.

– Τ� εργαλεί� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί μ�ν� με ένα
καλώδι� παρ��ής δικτύ�υ τ�υ τύπ�υ π�υ πρ��ρί!εται
να �ρησιμ�π�ιηθεί με τ� εργαλεί�, ε*�διασμέν� με
σύνδεση πρί!ας με διακ�πτη και ενσωματωμέν�
PRCD (μ�νωτικ� μετασ�ηματιστή για τη Μεγάλη
Βρετανία)

– Σύμ*ωνα με τ�υς εθνικ�ύς καν�νισμ�ύς ασ*αλείας,
η λειτ�υργία ασ*αλείας τ�υ αγωγ�ύ γείωσης πρέπει
να δ�κιμαστεί, ανά τακτικά �ρ�νικά διαστήματα.

– Πριν απ� τη �$ρήση, τ� PRCD πρέπει να δ�κιμαστεί
για την σωστή λειτ�υργικ�τητα τ�υ (�λέπε �δηγίες).

– Μ�ν� �ι κε*αλές τρυπανιών και τα ε%αρτήματα, π�υ
σ�εδιάστηκαν για �ρήση μ’αυτ� τ� εργαλεί�, μπ�ρ�ύν
να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν.

Τ� εργαλεί� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί μ�ν� �πως
περιγρά*εται στις παρ�ύσες �δηγίες λειτ�υργίας
(*ρ�ντίδα, συντήρηση, συναρμ�λ�γηση, �ρήση, κτλ.).
" �ειρισμ�ς τ�υ εργαλεί�υ με δια*�ρετικ�ύς τρ�π�υς
απ’αυτ�ύς π�υ περιγρά*�νται στις παρ�ύσες �δηγίες
λειτ�υργίας μπ�ρεί να επηρεάσει αρνητικά την
λειτ�υργικ�τητά τ�υ. "ι �δηγίες ασ*αλείς, �ι �π�ίες
παρατίθενται στις �δηγίες λειτ�υργίας ή, σε άλλη
σ�ετική περίπτωση, σ’ένα %ε�ωριστ� *ύλλ�, πρέπει να
τηρ�ύνται. Η θέση και �ι διαστάσεις των �πών π�υ
αν�ίγ�νται πρέπει να εγκριθ�ύν απ� τ�ν σ�εδιαστή
μη�ανικ�, τ�ν αρ�ιτέκτ�να ή τ� πρ�σωπ� π�υ έ�ει την
ευθύνη για τ� έργ� τ�υ κτιρί�υ (στατική κτιρί�υ). Σε
καμία περίπτωση μη �ρησιμ�π�ιήσετε τ� παρ�ν πρ�ϊ�ν
κατά άλλ� τρ�π�, πέρα απ� αυτ�ν π�υ περιγρά*εται
στις παρ�ύσες �δηγίες λειτ�υργίας.

δια*έρει τ� επίπεδ� κραδασμών. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να αυ%ήσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς
σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Για μια ακρι�ής εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ�ύς θα πρέπει
να συνυπ�λ�γί!�νται και �ι �ρ�ν�ι, στ�υς �π�ί�υς είναι απενεργ�π�ιημέν� τ� εργαλεί� ή λειτ�υργεί μεν, αλλά
δεν �ρησιμ�π�ιείται πραγματικά. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να μειώσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς
σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Καθ�ρίστε πρ�σθετα μέτρα ασ*αλείας για την πρ�στασία τ�υ �ρήστη
απ� την επίδραση των κραδασμών, �πως για παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ και ε%αρτημάτων,
διατήρηση �εριών σε καν�νική θερμ�κρασία, �ργάνωση των σταδίων εργασίας.

Πληρ���ρίες για τ� επίπεδ� θ�ρύ�ων και δ�νήσεων (μέτρηση σύμ�ωνα με την �δηγία ΕΝ 60745-2-1)
Τυπικ� επίπεδ� η�ητικής ισ�ύ�ς, στάθμης Α (LwA): 98 dB (A)
Tυπικ� επίπεδ� εκπ�μπής η�ητικής πίεσης,  στάθμης Α (LpA): 87 dB (A)
Για την ανα*ερ�μενη στάθμη θ�ρύ��υ κατά EN 60745 η ανασ*άλεια ανέρ�εται στα 3 dB.
�ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά ακ�υστικά!

Τρια#�νικές τιμές δ�νησης (υπ�λ�γισμένες κατά ΕΝ 60745-2-1 στις !ειρ�λα�ές και κατά EN 61029 στ�ν
περιστρε��μεν� μ�!λ�)

Τρια��νικές τιμές δ�νησης (άθρ�ισμα διανύσματ�ς δ�νησης) ΕΝ 60745-2-1 (�έρι)
Μήκ�ς π�τηρ�τρύπαν�υ Μήκ�ς π�τηρ�τρύπαν�υ
150 mm 300 mm

Δ�νηση ah DD 10 m/s2 17 m/s2

Ανακρί�εια K 1,5 m/s2 2 m/s2

Τρια��νικές τιμές δ�νησης (άθρ�ισμα διανύσματ�ς δ�νησης) EN 61029, RIG DD-CR1 (σε �άση)
Μήκ�ς π�τηρ�τρύπαν�υ Μήκ�ς π�τηρ�τρύπαν�υ
150 mm 300 mm

Δ�νηση ah DD 7 m/s2 11 m/s2

Ανακρί�εια K 1,5 m/s2 1,5 m/s2

Μετ’ επι*υλά%εως τε�νικών αλλαγών
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Υποδείξεις για την ασφάλεια

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 1 περιλαμβάνονται όλες οι
γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία που πρέπει να
τηρούνται σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα στις οδηγίες χρή-
σης. Ενδέχεται επομένως να περιλαμβάνονται και υποδείξεις που
δεν αφορούν το συγκεκριμένο εργαλείο.

1. Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για ηλεκτρικά εργαλεία

a) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για

την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η παράβλεψη των υποδείξεων
ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλη-
ξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις

υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική

χρήση. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις
υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώ-
διο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

1.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας

a) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτι-

σμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιο-
χές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

b) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον

επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα

υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργού-
νται σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.

c) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρατάτε μακριά

τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν σας αποσπάσουν την προ-
σοχή, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

1.2 Ηλεκτρική ασφάλεια

a) Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ται-

ριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η

μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί

με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υπο-
στεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφά-

νειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και

ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.

c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε υγρα-

σία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

d) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρ-

τήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να τραβήξετε το φις από

την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμο-

κρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή περιστρεφόμενα μέρη

του εργαλείου. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε υπαίθριους

χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης (μπα-

λαντέζες), που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς

χώρους. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για

χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.

f) Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία του ηλεκτρι-

κού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιή-

στε αυτόματο ρελέ. Η χρήση ενός αυτόματου ρελέ μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1.3 Ασφάλεια προσώπων

a) Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και

να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μη

χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε κου-

ρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών

ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσε-
ξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

b) Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και πάντα προ-

στατευτικά γυαλιά. Φορώντας προσωπικό εξοπλισμό προ-
στασίας, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθη-
τικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπί-
δες, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλεί-
ου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

c) Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία του εργαλείου.

Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργα-

λείο, πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και/ή πριν

τοποθετήσετε την μπαταρία και πριν το μεταφέρετε. Εάν μετα-
φέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχετε το δάκτυλό σας στο διακό-
πτη ή συνδέσετε το εργαλείο στο ρεύμα ενώ ο διακόπτης βρί-
σκεται στη θέση ΟΝ, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

d) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά από το

ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσετε σε λειτουργία. Ένα εργα-
λείο ή κλειδί που βρίσκεται σε κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτη-
μα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυματι-
σμούς.

e) Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίστε

για την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε

πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύ-
τερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

f) Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή

κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια

μακριά από περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα,
τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν από
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

g) Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστημάτων αναρ-

ρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συν-

δεδεμένα και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστή-
ματος αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους
που προέρχονται από τη σκόνη.

1.4 Χρήση και αντιμετώπιση του ηλεκτρικού εργαλείου

a) Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την

εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για

αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτε-
ρα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στην αναφερόμενη περιοχή
ισχύος.

b) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο, ο διακό-

πτης του οποίου είναι χαλασμένος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο
το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λει-
τουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απο- μακρύνετε

τις μπαταρίες πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στο εργαλείο, αντι-
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ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.

d) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε υγρα-

σία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e)Πάντ�τε να κρατάτε τ� εργαλεί� και με τα δύ� !έρια,
�ταν αυτ� είναι σε !ρήση. Να !ρησιμ�π�ιείτε πάντ�τε
την πλευρική λα�ή. Βε�αιωθείτε �τι η πλευρική
λα�ή είναι σωστά πρ�σαρμ�σμένη και έ!ει σ�ι!τεί
σταθερά.

f) Για να μην κινδυνέψετε να σκ�ντάψετε κατά την
εργασία στ� καλώδι� τρ���δ�σίας ή στη μπαλαντέ$α
κρατήστε τα μακριά και πίσω απ� τ� εργαλεί�.

g)Η συσκευή δεν πρ��ρί$εται για !ρήση απ� παιδιά
ή αδύναμα άτ�μα !ωρίς να έ!�υν ενημερωθεί.

h)Θα πρέπει να έ!ετε μάθει στα παιδιά, επιτρέπεται
να παί$�υν με τη συσκευή.

i) Σκ�νες υλικών �πως σ��άδες με περιεκτικ�τητα
σε μ�λυ�δ�, �ρισμένων ειδών �ύλων, �ρυκτών και
με- τάλλων μπ�ρεί να είναι επι�λα�είς για την υγεία.
Η επα#ή ή η εισπν�ή της σκ�νης μπ�ρεί να
πρ�καλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις
τ�υ αναπνευ-στικ�ύ συστήματ�ς τ�υ �ρήστη ή
ατ�μων π�υ �ρί-σκ�νται κ�ντά. Κάπ�ιες
συγκεκριμένες σκ�νες, �πως για παράδειγμα η
σκ�νη απ� δρυ ή ��ιά θεωρ�ύνται ως καρκιν�γ�νες,
ιδίως σε συνδυασμ� με πρ�σθετες �υσίες
επε�εργασίας �ύλ�υ (�ρωμάτια, υλικά πρ�- στασίας
�υλείας). Η επε�εργασία υλικών με αμία-ντ�
επιτρέπεται μ�ν� απ� ε�ειδικευμέν� πρ�σωπικ�.
�ρησιμ�π�ιείτε κατά τ� δυνατ� σύστημα αναρ-
ρ��ησης σκ�νης. Για να επιτύ!ετε μεγάλ� �αθμ�
αναρρ��ησης σκ�νης, !ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλ-
ληλη ��ρητή ηλεκτρική σκ�ύπα π�υ πρ�τείνεται
απ� τη Hilti για #ύλ� και/ή σκ�νη υλικών, π�υ να
είναι κατάλληλη για τ� συγκεκριμέν� ηλεκτρικ� ερ-
γαλεί�. Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ !ώρ�υ ερ-
γασίας. Πρ�τείνεται η !ρήση μάσκας πρ�στασίας
της αναπν�ής κατηγ�ρίας �ίλτρ�υ P2. Πρ�σέ#τε
τις διατά#εις π�υ ισ!ύ�υν στη !ώρα σας για τα υλικά
π�υ πρ�κειται να επε#εργαστείτε.

j) Κάνετε διαλείμματα απ� την εργασία και ασκήσεις
!αλάρωσης δακτύλων για την καλύτερη αιμάτωση
των δακτύλων σας.

2.2 Σ!�λαστικ�ς !ειρισμ�ς και !ρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a)Βε�αιωθείτε �τι τα ε#αρτήματα διαθέτ�υν σύστημα
υπ�δ�!ής κατάλληλ� για τ� εργαλεί� καθώς και �τι
έ!�υν ασ�αλίσει σωστά στ� τσ�κ.

b) Σε διακ�πή ρεύματ�ς: Απενεργ�π�ιήστε τ� εργαλεί�
και απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί$α. Αυτ�
απ�τρέπει την ακ�ύσια θέση της συσκευής σε
λειτ�υργία �ταν επανέλθει η τάση.

2.3 Ηλεκτρική ασ�άλεια
a) Πριν απ� την έναρ#η της εργασίας σας ελέγ#τε εάν

υπάρ!�υν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες
υγραερί�υ και ύδρευσης, π.!. με ανι!νευτή μετάλλων.
Τα ε�ωτερικά μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί

2. Υπ�δεί#εις για την ασ�άλεια για τ�
συγκεκριμέν� πρ�ϊ�ν

2.1 Υποδείξεις ασφαλείας για δράπανα

a) Χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες χειρολαβές που πα-

ραδίδονται μαζί με τη συσκευή. Η απώλεια του ελέγ-
χου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

b) Κρατάτε τα εργαλεία μόνο από τις μονωμένες λαβές,

όταν πραγματοποιείτε εργασίες κατά τις οποίες το

εξάρτημα κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμ-

μένα καλώδια ή με το δικό του καλώδιο τροφοδο-

σίας. Η επαφή του εξαρτήματος κοπής με καλώδιο από
το οποίο διέρχεται ρεύμα μπορεί να θέσει υπό τάση τα
γυμνά μεταλλικά μέρη και να προκαλέσει ηλεκτροπλη-
ξία στο χρήστη του εργαλείου.

2.1 Ασ�άλεια πρ�σώπων
a) Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπο-

ρεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
b) Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ται-

ριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η

μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί

με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υπο-
στεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.

c) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφά-

νειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και

καταστήσετε κάποιο αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργα-

λείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την
ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά

από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το εργα-

λείο άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν

έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσω-
πα.

e) Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε,

εάν τα κινούμενα μέρη του εργαλείου λειτουργούν άψογα

και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήμα-

τα ή έχουν υποστεί ζημιά επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη

λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τα χαλασμέ-

να εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά

το εργαλείο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρη-
μένα ηλεκτρικά εργαλεία.

f) Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα
σχολαστικά συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμηρές ακμές
κολλάνε σπανιότερα και καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία.

g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξε- σουάρ, τα

εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και

την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

1.5 Σέρβις

a) Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας μόνο σε εκπαι-

δευμένο εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο

γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
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να μετα#έρ�υν τάση, εάν π.�. κατά λάθ�ς
πρ�καλέσετε 'ημιά σε ένα ηλεκτρικ� καλώδι�. Αυτ�
απ�τελεί σ��αρ� κίνδυν� για ηλεκτρ�πλη�ία.

b)Ελέγ!ετε τακτικά τ� καλώδι� σύνδεσης τ�υ εργαλεί�υ
και, σε περίπτωση $ημιάς, αναθέστε την
αντικατάστασή τ�υ σε έναν αναγνωρισμέν� ειδικ�.
Ελέγ!ετε τακτικά τη μπαλαντέ$α και αντικαταστήστε
την εάν έ!ει υπ� στεί $ημιά. Εάν κατά την εργασία
υπ�στεί $ημιά τ� καλώδι� τρ���δ�σίας ή η
μπαλαντέ$α, δεν επιτρέπεται να ακ�υμπήσετε τ�
καλώδι�. Απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί$α. Καλώδια
σύνδεσης και πρ�έκτασης π�υ έ��υν υπ�στεί 'ημιά
εγκυμ�ν�ύν κινδύν�υς ηλεκτρ�πλη�ίας.

c) Για αυτ�ν τ� λ�γ� αναθέτετε στ� σέρ�ις της Hilti
να ελέγ!ει τακτικά τα λερωμένα εργαλεία, ιδίως
εάν κ��ετε συ!νά αγώγιμα υλικά. Ησκ�νη, ιδίως
αγώγιμων υλικών, ή η υγρασία π�υ πιθαν�ν να
υπάρ�ει στην επι#άνεια τ�υ εργαλεί�υ ενδέ�εται
να �δηγήσ�υν υπ� δυσμενείς συνθήκες σε
ηλεκτρ�πλη�ία. 

d)Ελέγ#τε �τι τα ηλεκτρ�δια της πρί$ας και τ� καλώδι�
παρ�!ής είναι καθαρά, πριν συνδέσετε τ� εργαλεί�.
Βγάλτε τ� καλώδι� παρ�!ής απ� την πρί$α τ�υ δικτύ�υ,
πριν τ� καθαρίσετε.

2.4 �ώρ�ς εργασίας
a)Φρ�ντίστε για καλ� �ωτισμ� της περι�!ής εργασίας.
b)Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ !ώρ�υ εργασίας. 

Σε �ώρ�υς εργασίας με κακ� αερισμ� μπ�ρ�ύν να
πρ�κληθ�ύν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία απ�
τη σκ�νη.

2.5 Πρ�σωπικ�ς ε#�πλισμ�ς πρ�στασίας 
+ !ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ �ρίσκ�νται κ�ντά πρέπει
να !ρησιμ�π�ι�ύν κατά τη !ρήση τ�υ εργαλεί�υ
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά, πρ�στατευτικ�
κράν�ς, ωτ�ασπίδες, πρ�στατευτικά γάντια.

Πριν απ� την !ρήση.

Είναι σημαντικ� να δια�αστ�ύν και να 
τηρηθ�ύν τα μέτρα ασ*αλείας π�υ ανα -

γρά*�νται στις παρ�ύσες �δηγίες λειτ�υργίας.

Τ� εργαλεί� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί για εργασίες 
διάν�ι%ης �πών, μ�ν� απ� εκπαιδευμέν� πρ�σωπικ�.

Η τάση τ�υ δικτύ�υ πρέπει να αντιστ�ι�εί στα 
στ�ι�εία π�υ είναι πάνω στην πλακέτα τύπ�υ.

Εάν �ρησιμ�π�ιηθ�ύν καλώδια επέκτασης : 
μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν μ�ν� καλώδια

επέκτασης εν�ς τύπ�υ π�υ έ�ει εγκριθεί για την σ�ετική
�ρήση και έ�ει επαρκή διατ�μή. Η μη τήρηση αυτής
της �δηγίας μπ�ρεί να έ�ει σαν συνέπεια την μειωμένη
απ�δ�ση και την πρ�κληση υπερθέρμανσης τ�υ
καλωδί�υ. Τα καλώδια επέκτασης π�υ έ��υν υπ�στεί
�λά�η πρέπει να αντικατασταθ�ύν.

+ι συνιστώμενες διατ�μές των καλωδίων και τ� μέγιστ�
μήκ�ς τ�υς είναι ως ακ�λ�ύθως:

Διατ�μή Αγωγών
Τάση Δικτύ�υ 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2

100 V 20 m 40 m
110 V 20 m 40 m 
220–230 V 50 m 80 m

Πριν την έναρ%η της διάτρησης, �ε�αιωθείτε
�τι έ��υν λη*θεί τα αναγκαία μέτρα ασ*αλείας
για την πρ�ληψη τραυματισμών ή !ημιών π�υ

μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν απ� την πτώση απ�σπασθέντων
κ�μματιών ή απ� τ� νερ� π�υ δια*εύγει απ� την �πή
σε �ώρ�υς και περι��ές, π�υ �ρίσκ�νται κάτω απ� τις
�πές π�υ διαν�ίγ�νται.

Διάν�ι#η �πής μέσα απ� ενισ!υτικές ρά�δ�υς. 
Να πάρετε την έγκριση τ�υ
αρ�ιτέκτ�να ή τ�υ μη�ανικ�ύ
τ�υ εργ�τα%ί�υ, πριν
αν�ί%ετε �πές μέσα απ�

ενισ�υτικές ρά�δ�υς. Η διάν�ι%η �πών μέσα σε ατσάλι
�αρακτηρί!εται απ� αρ�ή ε%έλι%η και καθαρ� νερ� στην
κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ.

Πριν την �ρησιμ�π�ίηση τ�υ εργαλεί�υ, �ε�αιωθείτε 
�τι τ� τσ�κ είναι καθαρ� και η κε*αλή π�υ πρ�κειται

να �ρησιμ�π�ιηθεί δεν έ�ει υπ�στεί �λά�η (π.�. η
κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ δεν πρέπει να ταλαντεύεται ή
να �άνει την ευθυγράμμισή της, �ταν � μ��λ�ς τ�υ
τσ�κ είναι κλειστ�ς). Τα *θαρμένα ή σπασμένα μέρη
τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ ή της κε*αλής τ�υ τρυπανι�ύ
πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

Vταν η διάτρηση γίνεται σε θέση πάνω απ� 
τ� κε*άλι τ�υ �ειριστή, πρέπει να �ρησ -

ιμ�π�ιηθ�ύν τα ακ�λ�υθα είδη ε%�πλισμ�ύ, για λ�γ�υς
ασ*αλείας:
1. � συναρμ�λ�γημέν�ς υδρ�συλλέκτης, με τ�

κατάλληλ� περί�λημα τ�υ υδρ�συλλέκτη.

7ρησιμ�π�ι ήστε
ωτ�ασπίδες

7ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γάντια

7ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γυαλιά

7ρησιμ�π�ι ήστε
πρ�στατευ τικ�

κράν�ς
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2. DD-REC 1 σύστημα ανακύκλωσης ύδατ�ς , ή 
3. μία ηλεκτρική σκ�ύπα τ�υ τύπ�υ συλλ�γής υγρών,

με τ�ν σωστ� πρ�σαρμ�στή (αντάπτ�ρα) για την
σωλήνα τ�υ υδρ�συλλέκτη.

4. *�ρητή συσκευή υπ�λειπ�μεν�υ ρεύματ�ς PRCD
(ενσωματωμένη στ� καλώδι� παρ��ής ηλεκτρικής
ενέργειας, μ�νωτικ�σ μετασ�ηματιστής για τη
Μεγάλη Βρετανία)

Η λα�ή τ�υ εργαλεί�υ δεν πρέπει να �ρησιμ�π�ιηθεί 
για την σύνδεση ανυψωτικ�ύ ε%�πλισμ�ύ (π.�.

π�λυσπάστων, γερανών, κτλ.).
7ρησιμ�π�ιήστε μ�ν� κε*αλές τρυπανιών DD-C.
Μην ε*αρμ�!ετε υπερ��λική πίεση, �ταν τρυπάτε.
Μ_αυτ� τ�ν τρ�π� δεν θα αυ%ήσετε την απ�δ�ση της
διάτρησης. 
Για την ψύ%η και την απ�πλυση, κατά τη διάρκεια της
διάτρησης, μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί μ�ν� καθαρ�
νερ�, �ωρίς πρ�σθετα συστατικά. Η �ρήση των υγρών
π�υ ανα*έρ�νται στις �δηγίες λειτ�υργίας της μ�νάδας
DD-REC 1 είναι επιτρεπτή, �ταν �ρησιμ�π�ιείται η
μ�νάδα ανακύκλωσης ύδατ�ς DD-REC 1. Πρέπει να
τηρ�ύνται �ι αντίστ�ι�ες πληρ�*�ρίες.

Vταν τ�π�θετ�ύνται τα υπ�στηρίγματα, πρέπει 
να τηρ�ύνται �ι ε*αρμ�σιμ�ι καν�νισμ�ί για τ�

πρ�ϊ�ν και τις δ�κιμές/επιθεωρήσεις.

Λειτ�υργία

Συναρμ�λ�γηση τ�υ εργαλεί�υ.
– Βγάλτε τ� εργαλεί� απ� τ� κ�υτί τ�υ.
– Τρα�ή%τε τις ρά�δ�υς τ�υ υδρ�συλλέκτη μέσα στα

αν�ίγματα π�υ υπάρ��υν στην μπρ�στινή πλευρά
τ�υ εργαλεί�υ, �σ� μπ�ρ�ύν να πάνε �.

– Ενώ κάνετε αυτ�, κρατήστε τ� κ�υμπί � πατημέν�
και συνδέστε τ�ν υδρ�συλλέκτη στη θέση τ�υ πάνω
στ� περί�λημα τ�υ μη�ανισμ�ύ μετάδ�σης κίνησης,
απελευθερών�ντας τ� κ�υμπί, �ταν �ι ρά�δ�ι έ��υν
πλήρως πρ�σαρμ�στεί �.

– Τρα�ή%τε τ� κ�υμπί �πρ�ς τα δε%ιά, για να
πρ�σαρμ�σετε τ�ν υδρ�συλλέκτη στ� μήκ�ς π�υ
αντιστ�ι�εί στην κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ π�υ
�ρησιμ�π�ιείται (θέση 1 < 150 mm μήκ�ς εργασίας,
θέση 2 : 300 mm μήκ�ς εργασίας) � �.

– 7ρησιμ�π�ιήστε πάντ�τε τ� παρε��μεν� σύστημα
υδρ�συλλέκτη.

– Βε�αιωθείτε πάντ�τε �τι η διάμετρ�ς τ�υ
περι�λήματ�ς τ�υ υδρ�συλλέκτη π�υ �ρησιμ�π�ιείται
αντιστ�ι�εί στην �ν�μαστική διάμετρ� της
�ρησιμ�π�ι�ύμενης κε*αλής τρυπανι�ύ.

– Βιδώστε πάντ�τε την πλευρική λα�ή και τ�ν μετρητή
�άθ�υς σ_ένα απ� τα σπειρωτά δα�τυλίδια
(πρ�στασίας καλωδίων) π�υ υπάρ��υν πάνω στ�
περί�λημα τ�υ μη�ανισμ�ύ μετάδ�σης κίνησης �.

– Βε�αιωθείτε �τι τ� εργαλεί� δεν είναι
στην πρί!α.

T�π�θέτηση της κε�αλής τρυπανι�ύ.
-ΚΙΝΔΥΝΟΣ-

Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί

ζημιά. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τα εξαρτήματα

για τυχόν θραύσματα και ρωγμές, φθορά ή έντονη φθο-

ρά από την χρήση. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα

που έχουν υποστεί ζημιά. Μπορεί να εκσφενδονιστούν
θραύσματα του αντικειμένου ή σπασμένα εξαρτήματα και
να προκαλέσουν τραυματισμούς και εκτός της περιοχής
εργασίας.

-ΥΠΟΔΕΙΞΗ-

Πρέπει να αντικαθιστάτε τα αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπα-
να μόλις μειωθεί αισθητά οι απόδοση κοπής ή/και η πρόο-
δος διάτρησης. Γενικά, αυτό έχει συμβεί, όταν το ύψος των
αδαμαντοφόρων τμημάτων είναι μικρότερο από 2 mm.

 – Αν�ί%τε τ� τσ�κ, σηκών�ντας τ�ν μ��λ� λειτ�υργίας
� 30° πρ�ς τα πάνω �	.

 – Ελέγ%τε �τι τ� άκρ� σύνδεσης της κε*αλής και τ�
τσ�κ είναι καθαρά και δεν έ��υν υπ�στεί �λά�η.

– Ελέγ%τε �τι �ι εγκ�πές στην ακμή κ�πής της κε*αλής
π�υ πρ�κειται να �ρησιμ�π�ιηθεί έ��υν ακ�μη ένα
�άθ�ς τ�υλά�ιστ�ν 0,5 �ιλι�στών. Εάν δεν συμ�αίνει
αυτ�, η κε*αλή θα πρέπει να αντικατασταθεί , καθώς,
σε αντίθετη περίπτωση (εάν δεν αντικατασταθεί),
υπάρ�ει κίνδυν�ς να κ�λλήσει στην �πή �
.

– Κάντε περιστρ�*ή τ�υ υδρ�συλλέκτη γύρω απ� τ�ν
ά%�να τ�π�θέτησής τ�υ, �σ� αυτ�ς μπ�ρεί να πάει.

– Απ� πάνω, τ�π�θετήστε την ακμή κ�πής της κε*αλής
μέσα στ� περί�λημα τ�υ υδρ�συλλέκτη ��.
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– Τ�π�θετήστε τ� άκρ� σύνδεσης της κε*αλής μέσα
στ� κεν� τ�υ τσ�κ.

– Περιστρέψτε την κε*αλή στην κατεύθυνση των
δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ, ενώ την πιέ!ετε μέσα στ�
τσ�κ, �σ� αυτή μπ�ρεί να πάει ��.

– Επανα*έρατε τ�ν μ��λ� λειτ�υργίας τ�υ τσ�κ �
στην αρ�ική τ�υ θέση.

– Βε�αιωθείτε �τι η κε*αλή τρυπανι�ύ έ�ει 
πρ�σαρμ�στεί σταθερά στ� τσ�κ.

Σύνδεση τ�υ καλωδί�υ παρ�!ής ηλεκτρικής ενέργειας
και τ�υ σωλήνα παρ�!ής ύδατ�ς.

Ελέγ%τε �τι η α*αιρ�ύμενη σύνδεση με τ� 
ηλεκτρικ� �ύσμα είναι καθαρ�, πριν συνδεθεί

με τ� εργαλεί�. Τ� �ύσμα δικτύ�υ πρέπει να απ�συνδεθεί
απ� την παρ��ή δικτύ�υ, πριν τ�ν καθαρισμ� της Τ�υ
κ�υμπωμέν�υ �ύσματ�ς στ� καλώδι� παρ��ής
ηλεκτρικής ενέργειας.
– Βγάλτε τ� καλώδι� παρ��ής (ηλεκτρικής ενέργειας)

απ� τ� κ�υτί τ�υ εργαλεί�υ �.
– Ευθυγραμμίστε τ� σημάδι πάνω στην υπ�δ��ή με

τ� σημάδι πάνω Βύσμα ("Κ), στην κάτω πλευρά τ�υ
εργαλεί�υ �.

– Ενώ �ρίσκεται σ’αυτή τη θέση, �άλτε τ� "Κ �ύσμα
μέσα στην πρί!α, �σ� αυτ� μπ�ρεί να πάει.

– Περιστρέψτε τ� κ�υμπωμέν� �ύσμα  στην κατεύθυνση
των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ, ενώ ε*αρμ�!ετε μια
ελα*ρά πίεση, μέ�ρι να ακ�υστεί �τι συνδέθηκε.

– 7ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλληλη σύ!ευ%η, για να
συνδεθεί � σωλήνας παρ��ής ύδατ�ς ��.

– Συνδέστε τ� καλώδι� παρ��ής ηλεκτρικής ενέργειας
με την πρί!α δικτύ�υ.

– Ενεργ�π�ιήστε τ� PRCD, πιέ!�ντας τ� μαύρ� κ�υμπί
��.

– Πριν �ρησιμ�π�ιηθεί τ� εργαλεί�, ελέγ%τε την
λειτ�υργία ασ*αλείας τ�υ PRCD, πιέ!�ντας τ� κ�υμπί
δ�κιμής. Η δ�κιμή είναι ".Κ., �ταν σ�ήσει τ� λαμπάκι
test LED.

-ΚΙΝΔΥΝ+Σ-
Εάν δεν σ�ήσει η ένδει%η, δεν επιτρέπεται να συνε�ίσετε
να �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�. Αναθέστε την επισκευή
τ�υ εργαλεί�υ σε κάπ�ι� ε%ειδικευμέν� τε�νικ� με
γνήσια ανταλλακτικά.
– Μετά τη δ�κιμή, ενεργ�π�ιήστε %ανά τ� PRCD,

πατώντας τ� κ�υμπί "Ν.

Μετά τη !ρήση
1. Βγάλτε τη συσκευή απ� την πρί!α.
2. Απ�συνδέστε τ� σωλήνα απ� τη συσκευή. Άν

�ρησιμ�π�ιείτε την συσκευή ανακύκλωσης ύδατ�ς
DD REC-1 συνδέστε μετα%ύ τ�υς, τ�υς σωλήνες
παρ��ής και απαγωγής. Αν �ρησιμ�π�ιείτε ε%ωτερική
παρ��ή νερ�ύ πρ�στατέψτε τ� εργαλεί� απ� τα
νερά ε%ασ*αλί!�ντας �τι �ι σύνδεσμ�ι αυτ�ματης
διακ�πής της παρ��ής  είναι στη θέση τ�υς και �τι
η παρ��ή είναι κλειστή.

3. Απελευθερώστε τ� �ύσμα της πρί!ας απ� τη συσκευή
τρα��ντας τ� δακτύλι� πίσω και περιστρέ*�ντας την
πρί!α αριστερ�στρ�*α �σ� πάει και τρα�ή%τε την έ%ω.

Διάτρηση (Τρύπημα).
Η ρ�ή ύδατ�ς μπ�ρεί να ελεγ�θεί με έναν απ� τ�υς
παρακάτω δύ� τρ�π�υς:

1. Αυτ�ματ�ς έλεγ!�ς (πρ�τιμώμεν�ς) ��: 
Vταν � τρ���ς ρύθμισης ύδατ�ς είναι στην θέση 1, τ�τε
η παρ��ή ύδατ�ς ελέγ�εται (%εκινάει και σταματάει)
αυτ�ματα απ� τ�ν διακ�πτη ελέγ��υ πάνω στ� εργαλεί�.
" ρυθμ�ς ρ�ής ύδατ�ς μπ�ρεί να ρυθμιστεί �ειρ�κίνητα,
με την περιστρ�*ή τ�υ τρ���ύ ρύθμισης ύδατ�ς (ελά�ιστ�ς
ρυθμ�ς ρ�ής ύδατ�ς: περίπ�υ 0,5 λίτρα/ λεπτ�).

2. Διαμ�ρ�ωση παράκαμψης ��: 
Vταν � τρ���ς ρύθμισης ύδατ�ς έ�ει γυρίσει στην
θέση 2, τ�τε � ρυθμ�ς ρ�ής ύδατ�ς μπ�ρεί να ρυθμιστεί
�ειρ�κίνητα μετα%ύ 0 λίτρων/ λεπτ� και περίπ�υ 3,0
λίτρων/ λεπτ�, με τ� γύρισμα τ�υ τρ���ύ. Αυτ�ς η
διαμ�ρ*ωση λειτ�υργίας �ρησιμ�π�ιείται για ειδικές
ε*αρμ�γές.
– Πριν απ� την έναρ%η της διάτρησης, ρυθμίστε τ�ν

τρ��� ρύθμισης ύδατ�ς στην μεσαία θέση τ�υ
*άσματ�ς 1-3.

– Με πρ�σ��ή, *έρτε σε επα*ή τ�ν υδρ�συλλέκτη με
την επι*άνεια, �π�υ πρ�κειται να αν�ι�τεί η �πή.

– Η κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ μπ�ρεί να τ�π�θετηθεί
ακρι�ώς στην θέση της, *έρν�ντας τα σημάδια
κεντραρίσματ�ς π�υ είναι πάνω στ�ν υδρ�συλλέκτη
σε ευθυγράμμιση με έναν σταυρ� π�υ είναι
σημειωμέν�ς στ� σημεί�, �π�υ πρέπει να αν�ι�τεί
η �πή �	.

– Για να αρ�ίσει η διάτρηση, πιέστε τ�ν διακ�πτη
ελέγ��υ �, πριν έρθει σε επα*ή η κε*αλή με τ�
υλικ� �άσης.

– ρ�ίστε την διάν�ι%η της �πής, μ�ν�ν �ταν η ένδει%η
της ρ�ής ύδατ�ς δεί�νει �τι τ� νερ� ρέει μέσα απ�
την κε*αλή �
.

– Πιέστε την κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ πάνω στ� υλικ�
�άσης.

– Βε�αιωθείτε �τι η κε*αλή είναι κάθετη ως πρ�ς τ�
υλικ� �άσης.

Η πίεση π�υ ε*αρμ�!εται πάνω στην κε*αλή πρέπει
να ρυθμί!εται έτσι ώστε τ� εργαλεί� να συνε�ί!ει να
κινείται στην μέγιστη τα�ύτητά τ�υ. Η ε*αρμ�γή
υψηλ�τερης πίεσης δεν αυ%άνει τ�ν ρυθμ� της
διαδικασίας διάτρησης.
– Αμέσως μετά την έναρ%η της διάτρησης, ελέγ%τε

την ένδει%η ρ�ής ύδατ�ς, για να �ε�αιωθείτε �τι τ�
νερ� ρέει. (η ρ�ή ύδατ�ς είναι εντ�ς άριστων πλαισίων,
�ταν τα κ�κκινα και λευκά τμήματα τ�υ περιστρε -
*�μεν�υ τρ���ύ είναι ακ�μη %ε�ωριστά διακριτά). 

Πάντ�τε να πρ�σέ�ετε την ένδει%η τ�υ ρυθμ�ύ 
ρ�ής ύδατ�ς, κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Η

ανεπάρκεια ύδατ�ς μπ�ρεί να πρ�καλέσει τ� κ�λλημα
της κε*αλής μέσα στην �πή, με απ�τέλεσμα τη �λά�η
της κε*αλής. Μπ�ρεί να καταστεί αναγκαί� να ρυθμίσετε
�ειρ�κίνητα τ�ν ρυθμ� ρ�ής ύδατ�ς, κατά τη διάρκεια
της διάτρησης, γυρί!�ντας τ�ν τρ��� ρύθμισης ύδατ�ς
�.
– Απενεργ�π�ιήστε (κλείστε) τ� εργαλεί�, �ταν *θάσει
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στ� επιθυμητ� �άθ�ς διάτρησης ή �ταν η �πή έ�ει
διαν�ι�θεί διαμπερής και, ταυτ��ρ�να, �γάλτε την
κε*αλή απ� την �πή.

– Vταν τρυπάτε με την διαμ�ρ*ωση παράκαμψης,
επανα*έρατε τ�ν τρ��� ρύθμισης ύδατ�ς (3) στην
θέση μηδέν.

– " υδρ�συλλέκτης πρέπει να απ�μακρυνθεί απ� τ�
υλικ� �άσης, μ�ν� �ταν η κε*αλή έ�ει σταματήσει
να περιστρέ*εται.

Εάν � υδρ�συλλέκτης απ�μακρυνθεί απ� τ� υλικ� 
�άσης, ενώ η κε*αλή ακ�μη περιστρέ*εται, τ�τε

υπάρ�ει κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ, α*�ύ η κε*αλή μπ�ρεί
να πετα�τεί εκτ�ς τ�υ τρυπανι�ύ.

Επιπρ�σθετες �δηγίες για διάτρηση με την !ρήση της
μ�νάδας ανακύκλωσης ύδατ�ς DD-REC 1.
– Δια�άστε και τηρήστε τις πληρ�*�ρίες π�υ

αναγρά*�νται στις �δηγίες λειτ�υργίας της μ�νάδας
DD-REC 1.

– Vταν �ρησιμ�π�ιείται η μ�νάδα ανακύκλωσης ύδατ�ς,
πρέπει να �ε�αιωθείτε �τι τ� DD-REC 1 είναι σε
stand-by mode (διαμ�ρ*ωση αναμ�νής) (γυρίστε
τ�ν κύρι� διακ�πτη). Αυτή η διαμ�ρ*ωση
υπ�δεικνύεται απ� ένα πράσιν� λαμπάκι LED (κ�ιτά%τε
τις �δηγίες λειτ�υργίας τ�υ DD-REC 1).

– Vταν είναι σε διαμ�ρ*ωση αναμ�νής (stand-by
mode), τ� DD-REC 1 αρ�ί!ει να λειτ�υργεί �ταν �
διακ�πτης ελέγ��υ �στ� DD-REC 1 είναι πιεσμέν�ς.

– Η μ�νάδα ανακύκλωσης ύδατ�ς συνε�ί!ει να λειτ�υργεί
για λίγα δευτερ�λεπτα μετά τ� κλείσιμ� τ�υ DD-REC
1. Κρατήστε τ�ν τ�ν υδρ�συλλέκτη πιεσμέν� πάνω
στ� υλικ� �άσης, κατά τη διάρκεια αυτ�ύ τ�υ �ρ�νικ�ύ
διαστήματ�ς, έτσι ώστε �π�ιαδήπ�τε υπ�λ�ιπη
π�σ�τητα νερ�ύ να μπ�ρεί να απ�μακρυνθεί απ�
την �πή ή την κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ.

Α�αίρεση της κε�αλής τ�υ τρυπανι�ύ.
Σιγ�υρευτείτε �τι η συσκευή δεν είναι στην
πρί!α.

Πρέπει να δ�θεί πρ�σ��ή, κατά την α*αίρεση 
της κε*αλής τ�υ τρυπανι�ύ, καθώς αυτή μπ�ρεί

να είναι καυτή, ιδιαίτερα στην ακμή κ�πής. Πρέπει
επίσης να διασ*αλισθεί �τι η κε*αλή δεν θα πέσει
απρ�σδ�κητα απ� τ� τρυπάνι.
– Για να αν�ί%τε τ� τσ�κ, κινήστε τ� μ��λ� � μέ�ρι

τέλ�υς της διαδρ�μής τ�υ.
– Κρατήστε τ� εργαλεί�, με την άκρη της κε*αλής να

δεί�νει ελα*ρά πρ�ς τα κάτω ��.
– Περιστρέψτε την κε*αλή τ�υ τρυπανι�ύ σε

κατεύθυνση αντίθετη απ� την *�ρά των δεικτών
τ�υ ρ�λ�γι�ύ περίπ�υ 60°.

– Απ�μακρύνετε την κε*αλή απ� τ� εργαλεί�, �γά!�ντάς
την απ� τ� τσ�κ ��.

– Σηκώστε ελα*ρά πρ�ς τα πάνω την άκρη σύνδεσης
και τρα�ή%τε την κε*αλή έ%ω απ� τ�ν υδρ�συλλέκτη
πρ�ς τα πίσωn ��.

Α�αίρεση της κε�αλής απ� τ� τρυπάνι.
Σημειώστε �τι:
– Μετά τη διάν�ι%η μιάς �πής κάθετα πρ�ς τα πάνω,

τ� νερ� π�υ παρέμεινε στ� τρυπάνι πρέπει να
αδειαστεί, γέρν�ντας ελα*ρά τ� μπρ�στιν� άκρ�
τ�υ τρυπανι�ύ πρ�ς τα κάτω.

– Α*αιρέστε τ� τρυπάνι απ� τ� τσ�κ.
– Κρατήστε τ� τρυπάνι σταθερά και κ�υνήστε τ�,μέ�ρι

να πέσει η κε*αλή μέσα απ� τ� άκρ� σύνδεσης στ�
πίσω μέρ�ς. Σε περίπτωση π�υ κάπ�ια κ�μμάτια της
κε*αλής παραμείν�υν κ�λλημένα μέσα στ� τρυπάνι,
�τυπήστε ελα*ρά τ� άκρ� σύνδεσης πάνω σε μια
μαλακή επι*άνεια (%ύλ�, πλαστικ�) ενώ τ� κρατάτε
σε μια κατακ�ρυ*η θέση. Εναλλακτικά, �ρησιμ�π�ιήστε
μία λεπτή ρά�δ�, για να σπρώ%ετε έ%ω την κε*αλή.

Πριν την επανατ�π�θέτηση τ�υ τρυπανι�ύ στ� 
εργαλεί�, �ε�αιωθείτε �τι �λα τα κ�μμάτια της

κε*αλής έ��υν α*αιρεθεί απ� τ� τρυπάνι και απ� τ�
τσ�κ. Τα κ�μμάτια της κε*αλής π�υ μπ�ρεί να πέσ�υν
έ%ω απ� τ� τρυπάνι κατά τη διάρκεια της διάτρησης,
μπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν τραυματισμ�.

Α�αίρεση της κε�αλής απ� την �πή.
– Βγάλτε τ� εργαλεί� α*αίρεσης της κε*αλής

(πρ�αιρετικ� ε%άρτημα) απ� τ� κ�υτί τ�υ εργαλεί�υ.
– Βε�αιωθείτε �τι η διάμετρ�ς τ�υ εργαλεί�υ α*αίρεσης

της κε*αλής αντιστ�ι�εί με την διάμετρ� τ�υ
�ρησιμ�π�ι�ύμεν�υ τρυπανι�ύ.

– Σπρώ%τε τ� εργαλεί� α*αίρεσης της κε*αλής μέσα
στην �πή, �σ� μπ�ρεί να πάει, ενώ τ� περιστρέ*ετε
ελα*ρά.

– Σπάστε την κε*αλή, ε*αρμ�!�ντας ελα*ρή �πίσθια
πίεση στ� εργαλεί� α*αίρεσης της κε*αλής.

– 7ρησιμ�π�ιήστε τ� εργαλεί� α*αίρεσης της κε*αλής,
για να �γάλετε την σπασμένη κε*αλή έ%ω απ� την
�πή.

– Γυρίστε τ� εργαλεί� α*αίρεσης της κε*αλής κατά
180° και επανατ�π�θετήστε τ� μέσα στην �πή.

– 7ρησιμ�π�ιήστε έναν �άρακα για να μετρήσετε τ�
πραγματικ� �άθ�ς της �πής π�υ επιτεύ�θηκε.

– Επαναλά�ατε αυτή τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητ�,
αρκετές *�ρές, μέ�ρι να α*αιρεθεί τ� σύν�λ� της
κε*αλής.

Α�αίρεση τ�υ γυαλι�ύ παρατήρησης της ρ�ής τ�υ
ύδατ�ς.
– Τρα�ή%τε τ� κ�υμπί απελευθέρωσης τ�υ γυαλι�ύ

παρατήρησης της ρ�ής ύδατ�ς, πρ�ς την κατεύθυνση
τ�υ τσ�κ.

– Α*αιρέστε τ� γυαλί παρατήρησης της ρ�ής ύδατ�ς,
με κατεύθυνση πρ�ς τα πάνω.

– Α*αιρέστε τ�ν τρ��� και τ�ν ά%�να τ�υ δείκτη ρ�ής
ύδατ�ς.

– Α*αιρέστε �π�ια σκ�νη ή θραύσματα υπάρ��υν.
Ελέγ%τε την ασ*άλεια τ�υ γυαλι�ύ παρατήρησης
για ενδε��μενη !ημιά και αντικαταστήστε την, εάν
είναι αναγκαί�.

Α�αίρεση τ�υ �ίλτρ�υ ρ�ής ύδατ�ς. ��
– 7ρησιμ�π�ιήστε ένα κατάλληλ� εργαλεί�, για να

%ε�ιδώσετε την σύνδεση παρ��ής ύδατ�ς, απ� τ�
περί�λημα τ�υ εργαλεί�υ.
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– 7ρησιμ�π�ιήστε λα�ίδα για να α*αιρέσετε πρ�σεκτικά
τ� *ίλτρ�.

– Ελέγ%τε την ασ*άλεια για ενδε��μενη !ημία και
αντικαταστήστε την, εάν είναι αναγκαί�.

– Vταν επανασυναρμ�λ�γείτε, ελέγ%τε �τι η ασ*άλεια
και τ� *ίλτρ� έ��υν τ�π�θετηθεί σωστά.

Βήματα εργασίας σε περίπτωση παγίδευσης τ�υ
π�τηρ�τρύπαν�υ
Σε περίπτωση παγίδευσης τ�υ π�τηρ�τρύπαν�υ
ενερ γ�π�ιείται � συμπλέκτης �λίσθησης, μέ�ρι να
απενερ γ�π�ιήσει τ� εργαλεί� � �ρήστης. Μπ�ρείτε
να ελευ θε ρώσετε τ� π�τηρ�τρύπαν� με τις ε%ής
ενέργειες:

Απελευθέρωση τ�υ π�τηρ�τρύπαν�υ με γερμανικ�
κλειδί
1. Απ�συνδέστε τ� *ις απ� την πρί!α.
2. Πιάστε τ� π�τηρ�τρύπαν� κ�ντά στ� άκρ� της απ� -

ληψης με κατάλληλ� γερμανικ� κλειδί και %ε�ιδώστε
τ� π�τηρ�τρύπαν� περιστρέ*�ντάς τ�.

3. Συνδέστε τ� *ις τ�υ εργαλεί�υ στην πρί!α.
4. Συνε�ίστε τη διαδικασία διάτρησης.

Απελευθέρωση τ�υ π�τηρ�τρύπαν�υ με περιστρ��ικ�
σταυρ� (μ�ν� στη �άση)
1. Απ�συνδέστε τ� *ις απ� την πρί!α.
2. Ελευθερώστε τ� π�τηρ�τρύπαν� με τ�ν περιστρ� -

*ικ� σταυρ� απ� τ� υπ�στρωμα.
3. Συνδέστε τ� *ις τ�υ εργαλεί�υ στην πρί!α.
4. Συνε�ίστε τη διαδικασία διάτρησης.

Μετα��ρά και απ�θήκευση
Υπ�δει%η
– Μετα*έρετε τ� εργαλεί� κατά πρ�τίμηση με τ�

�αλιτσάκι της Hilti.
– Πριν απ� την απ�θήκευση τ�υ εργαλεί�υ, αν�ί%τε

τη ρύθμιση νερ�ύ. Πρ�σέ%τε ιδίως σε θερμ�κρασίας
κάτω τ�υ μηδεν�ς ώστε να μην μείνει νερ� στ� ερ -
γα λεί�.

Φρ�ντίδα και συντήρηση

Φρ�ντίδα τ�υ εργαλεί�υ
Σιγ�υρευτείτε �τι η συσκευή δεν είναι στην
πρί!α.

Τ� περι�λήματα τ�υ κινητήρα , τ� πλαίσι� της λα�ής,
και τα καλύμματα ιμαντ�κίνησης  είναι *τιαγμέν� απ�
ανθεκτικ� πλαστικ�. Τ� περί�λημα μετάδ�σης της
κίνησης είναι απ� μίγμα μαγνησί�υ ενώ τ� περί�λημα
της κύριας λα�ής, της πλευρικής λα�ής και τ� κάλυμμα
τ�υ καλωδί�υ είναι *τιαγμένα απ� ελαστ�μερές υλικ�.

ΠΡ+Σ+�Η
Διατηρήστε τ� εργαλεί�, ιδίως τις επι�άνειες της λα�ής,
στεγν�, καθαρ� και !ωρίς λάδια και γράσα. Μη !ρησιμ -
�π�ιείτε υλικά περιπ�ίησης π�υ περιέ!�υν σιλικ�νη.
Τ� ε%ωτερικ� κέλυ*�ς τ�υ εργαλεί�υ είναι
κατασκευασμέν� απ� πλαστικ� ανθεκτικ� στην κρ�ύση.
"ι περι��ές απ� �π�υ συγκρατείτε τ� εργαλεί� είναι
απ� ελαστ�μερές υλικ�. Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε τ�
εργαλεί� με ��υλωμένες σ�ισμές αερισμ�ύ! Καθαρί!ετε
τις σ�ισμές αερισμ�ύ πρ�σεκτικά με μια στεγνή ��ύρτσα.
Εμπ�δίστε την εισ�ώρηση %ένων σωμάτων στ� εσωτερικ�
τ�υ εργαλεί�υ. Καθαρί!ετε τακτικά την ε%ωτερική πλευρά
τ�υ εργαλεί�υ με ένα ελα*ρά �ρεγμέν� πανί καθαρισμ�ύ.
Μη �ρησιμ�π�ιείτε συσκευή ψεκασμ�ύ, συσκευή
εκτ�%ευσης δέσμης ατμ�ύ ή τρε��ύμεν� νερ� για τ�ν
καθαρισμ�! Με αυτ�ν τ�ν τρ�π� μπ�ρεί να επηρεαστεί
αρνητικά η ηλεκτρική ασ*άλεια τ�υ εργαλεί�υ.

Καθαρίστε τ� τσ�κ ανά τακτά �ρ�νικά διαστήματα
�ρησιμ�π�ιώντας ένα στεγν� καθαρ� ύ*ασμα και
λιπάνετέ τ� με μικρή π�σ�τητα λιπαντικ�ύ της Hilti.
Διατηρήστε τ� τσ�κ καθαρ� απ� σκ�νη.

Φρ�ντίστε τα τρυπανάκια σας. Καθαρίστε τα απ� την
σκ�νη ή τυ��ν ακαθαρσίες. Διατηρείτε πάντ�τε τις
απ�λή%εις των συνδέσεων καθαρές και λιπαίνετέ τες
ελα*ρά. 

Απ�μακρύνετε τ� *ίλτρ� απ� τ� σύνδεση παρ��ής
νερ�ύ τ�υ εργαλεί�υ και %επλύνετε τ� πλέγμα *ίλτρ�υ
με ά*θ�ν� νερ�.

Εάν � δείκτης ρ�ής ύδατ�ς δεν είναι καθαρ�ς,
καθαρίστετ�ν με ένα στεγν� πανί. Μην �ρησιμ�π�ιήσετε
απ�ρρυπαντικά, ή αι�μηρά αντικείμενα για τ� καθαρισμ�
τ�υ. 

Συντήρηση
Ελέγ�ετε �λα τα ε%ωτερικά μέρη των εργαλείων
για πιθανές *θ�ρές και �ε�αιωθείτε επίσης �τι

�ι λειτ�υργίες τ�υ εκτελ�ύνται σωστά. Μην θέτετε τ�
εργαλεί� σε λειτ�υργία αν κάπ�ι� απ� τα ε%αρτήματά
τ�υ παρ�υσιά!ει �λά�η ή �ταν �ι λειτ�υργίες τ�υ δεν
απ�δίδ�υν �πως θα έπρεπε. Vταν καθίσταται αναγκαί�,
τ� ηλεκτρικ� σας εργαλεί� θα πρέπει να επισκευά!εται
στ� κέντρ� τε�νικής ε%υπηρέτησης της Hilti.
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ΤΕ�ΝΙΚΑ ΠΡ+ΒΛΗΜΑΤΑ 

Σ�άλμα Πιθανή Αιτία Λύση
Τ� μη�άνημα δεν %εκινά Σ*άλμα στη πηγή τρ�*�δ�σίας Βάλτε κάπ�ια άλλη συσκευή και ελέγ%τε  

εάν δ�υλεύει
Ελαττωματικ� καλώδι� Αλλά%τε τ� καλώδι� εάν τ� κρίνετε 

αναγκαί�
Ελαττωματικ�ς διακ�πτης " διακ�πτης πρέπει να ελεγ�θεί και να 

αντικατασταθεί απ� ένα ειδικευμέν� 
ηλεκτρ�λ�γ�/ ηλεκτρ�νικ�

" κινητήρας περιστρέ*εται ��ι Ελαττωματικ� σύστημα κίνησης Τ� μη�άνημα πρέπει να επισκευασθεί σε 
�μως τα τρυπανάκια συνεργεί� της Hilti 
Μείωση της τα�ύτητας Πίεση/ ρ�ή νερ�ύ π�λύ υψηλή Ελαττώστε την πίεση νερ�ύ απ� τ� 
διάν�ι%ης �πής διακ�πτη ρύθμισης 

Ακάθαρτη απ�λη%η στ� Καθαρίστε την μύτη απ� τ� δρεπανάκι
δρεπανάκι ή δεν έ�ει εισα�θεί Και επανατ�π�θήστετ�
κατάλληλα
Ελαττωματικ� σύστημα Τ� μη�άνημα πρέπει να επισκευασθεί σε 
κίνησης συνεργεί� της Hilti 

Η συσκευή σταματά " κινητήρας σταματάει η Κρατείστε την συσκευή κάθετα.
συσκευή π�λύ !εστή. Αυτ�ματ�ς Πρ�σπεθείστε να ελατώσετε τα *�ρτία 
διακ�πτης υπερθέρμανσης της και πιέστε τ� διακ�πτη μερικές 
ενεργ�π�ιείται *�ρές μέ�ρι να επανακτήσει η συσκευή 

την καν�νική περιστρ�*ική της 
τα�ύτητα.

Ελαττωματικά ηλεκτρ�νικά Τ� μη�άνημα πρέπει να επισκευασθεί σε 
συνεργεί� της Hilti

Ελαττωματικ�ς ε%αεριστήρας Τ� μη�άνημα πρέπει να επισκευασθεί σε 
συνεργεί� της Hilti

Παύση της ρ�ής νερ�ύ κατά την Εμπλ�κή τ�υ *ίλτρ�υ ή της Απ�μακρύνετε τ� *ίλτρ� ή την ένδει%η 
αυτ�ματη λειτ�υργία τ�υ ένδει%ης ρ�ής νερ�ύ ρ�ής νερ�ύ και πλύνετέ τα με πρ�σ��ή

Ελαττωματική μαγνητική Τρυπήστε με τη λειτ�υργία   
�αλ�ίδα διαμ�ρ*ωσης παράκαμψης.

Τ� μη�άνημα πρέπει να επισκευασθεί σε  
συνεργεί� της Hilti

Παύση της ρ�ής νερ�ύ κατά την Εμπλ�κή τ�υ *ίλτρ�υ ή της Απ�μακρύνετε τ� *ίλτρ� ή την ένδει%η 
λειτ�υργία τ�υ στη θέση ένδει%ης ρ�ής νερ�ύ ρ�ής νερ�ύ και πλύνετέ τα με πρ�σ��ή
παράκαμψης
Εμ*άνιση υδρ�ρρ�ής απ� τ� Ελαττωματική ασ*άλεια Τ� μη�άνημα πρέπει να επισκευασθεί σε 
κάλυμμα τ�υ τμήματ�ς υδρ�ρρ�ής συνεργεί� της Hilti
μετάδ�σης κίνησης
Τ� δρεπανάκι δεν μπ�ρεί να " μ��λ�ς τ�υ τσ�κ δεν αν�ίγει Αν�ί%τε τ� �σ� περισσ�τερ� μπ�ρείτε
εισέλθει στ� τσ�κ πλήρως

Τ� τσ�κ ή η απ�λη%η σύνδεσης  Καθαρίστε την απ�λη%η σύνδεσης και τ� 
τ�υ δρεπανι�ύ έ��υν *θαρεί ή τσ�κ ή εάν είναι αναγκαί� καθαρίστε τα 
δεν είναι καθαρά

Ύπαρ%η υδρ�ρρ�ής απ� τ� τσ�κ Τ� τσ�κ ή η απ�λη%η σύνδεσης Καθαρίστε την απ�λη%η σύνδεσης και τ� 
τ�υ δρεπανι�ύ δεν είναι καθαρά τσ�κ
Η ασ*άλεια τ�υ τσ�κ είναι Ελέγ%τε την ασ*άλεια και 
ελαττωματική αντικαταστήστε την εάν τ� κρίνεται 

αναγκαί�
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Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται �τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι
απαλλαγμέν� απ� αστ��ίες υλικ�ύ και κατασκευα -
στικά σ*άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ�ν� υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι η �ρήση, � �ειρισμ�ς, η *ρ�ντίδα και
� καθαρισμ�ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται σύμ*ωνα με τις
�δηγίες �ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ� τε�νικ�
ενιαί� σύν�λ�, δηλ. �τι με τ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ι�ύ -
νται μ�ν� γνήσια αναλώσιμα, α%εσ�υάρ και ανταλ -
λακτικά της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει τη δωρεάν επισ -
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε%αρτημάτων καθ' �λη τη διάρκεια !ωής τ�υ εργαλεί�υ.
Ε%αρτήματα π�υ υπ�κεινται σε *υσι�λ�γική *θ�ρά
απ� τη �ρήση, δεν καλύπτ�νται απ� την παρ�ύσα
εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α#ιώσεις, ε��σ�ν κάτι τέτ�ι�
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά#εις. Η
Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες $ημιές
απ� ελαττώματα ή επακ�λ�υθα ελαττώματα, απώ -
λειες ή έ#�δα σε σ!έση με τη !ρήση ή λ�γω αδυναμίας
!ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π�. Απ� -
κλεί�νται ρητά πρ���ρικές �ε�αιώσεις για τη !ρήση
ή την καταλληλ�τητα για συγκεκριμέν� σκ�π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα
σ�ετικά ε%αρτήματα πρέπει να απ�στέλλ�νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ�δι�
τμήμα της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει �λες τις υπ��ρεώ -
σ εις παρ��ής εγγύησης απ� πλευράς Hilti και αντικαθιστά
�λες τις πρ�ηγ�ύμενες ή σύγ�ρ�νες δηλώσεις, γραπτές
ή πρ�*�ρικές συμ*ωνίες �σ�ν α*�ρά τις εγγυήσεις.

Απ�ρριψη υλικ�ύ

Τα περισσ�τερα υλικά π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται
για τη κατασκευή των εργαλείων της Hilti είναι
ανακυκλώσιμα. Τα υλικά πρέπει να δια�ωριστ�ύν

κατάλληλα πριν απ� την ανακύκλωση. Σε αρκετές �ώρες
η Hilti ήδη έ�ει αναλά�ει την παράδ�ση των παλιών
εργαλείων σας για ανακύκλωση. Για περισσ�τερες
πληρ�*�ρίες απευθυνθείτε στ� Τμήμα Ε%υπηρέτησης
Πελατών της Hilti ή στ�ν αντιπρ�σωπ� της Hilti.

Δια!είρηση λάσπης και υπ�λειμάτων απ� κ�πή και
διάτρηση
Δ�υλεύ�ντας με αδαμαντ�*�ρα μη�ανήματα κ�πής
ή διάτρησης σε �ρυκτά δ�μικά υλικά (π.�. τσιμέντ�)
�ρησιμ�π�ι�ντας νερ� δημι�υργείται είδ�ς λάσπης.
Vπως και με *ρέσκ� κ�νίαμα τσιμέντ�υ, η επα*ή με
τ� δέρμα ή τα μάτια μπ�ρεί να πρ�καλέσει ερεθισμ�ύς.
Για περι�αλλ�ντικ�ύς λ�γ�υς η απευθείας έκ�υση
αυτής της λάσπης σε π�ταμ�ύς, κανάλια ή λίμνες �ωρίς

κάπ�ια ειδική πρ�εργασία μπ�ρεί να απ��εί
πρ��ληματική. 

�ειρισμ�ί κατά την διάν�ι#η �πών
Η εργασία με τρυπάνια διαμαντ�κε*αλών σε �ρυκτά
υλικά (π.�. τσιμέντ�) με υγρή διαδικασία παράγει σκ�νη.
Η επα*ή �μως με *ρέσκ� σκυρ�δεμα μπ�ρεί να
πρ�καλέσει ερεθισμ�ύς στ� δέρμα ή στα μάτια. Φ�ράτε
πρ�στατευτικ� ρ�υ�ισμ�, πρ�στατευτικά γάντια και
γυαλιά. Σε��μεν�ι τ� περι�άλλ�ν δεν πρέπει να
απ�ρρίψ�υμε �ωρίς κάπ�ια επε%εργασία τ� κ�νίαμα
της διάτρησης σε π�τάμια, λίμνες, συστήματα
απ��έτευσης.

Πρ�τειν�μενη επε#εργασία απ�ρριψης  
■ Συλλέ%τε τ� κ�νίαμα με σκ�υπάκι καθαρισμ�ύ
■ Α*ήν�υμε τ� κ�νίαμα να καθι!άνει απ� τ� νερ�
■ Απ�μακρύν�υμε τα στερεά υλικά και τα εναπ�θέτ�υμε

σε �ώρ� απ�ρριψης �ικ�δ�μικών υλικών
■ Τ� νερ� της διάτρησης απενεργ�π�ιείται με την

πρ�σθήκη μεγαλύτερης π�σ�τητας νερ�ύ ή με
κάπ�ι� υλικ� αδραν�π�ίησης

Μ�ν� για τις !ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ�ν
κάδ� �ικιακών απ�ρριμμάτων! 

Σύμ*ωνα με την ευρωπαϊκή �δηγία περί ηλεκτρικών
και ηλεκτρ�νικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της
στ� εθνικ� δίκαι�, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να
συλλέγ�νται %ε�ωριστά και να επιστρέ*�νται για
ανακύκλωση με τρ�π� *ιλικ� πρ�ς τ� περι�άλλ�ν.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes W. Huber
Head of BA Quality & Process Management Senior Vice President
BA Electric Tools & Accessories Business Unit Diamond 
01/2012 01/2012

Τεχνική τεκμηρίωση στην:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH,
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Δήλωση συμμ�ρ�ωσης ΕΕ  (πρωτότυπο)

Περιγρα*ή: Δράπαν� με διαμαντ�κε*αλή
Μ�ντέλ�/ Τύπ�ς: DD EC-1
Έτ�ς σ�εδίασης: 2000
Δηλών�υμε υπεύθυνα �τι τ� συγκεκριμέν� πρ�ϊ�ν
συμμ�ρ*ώνεται με τα ακ�λ�υθα κριτήρια ή έγγρα*α
πρ�διαγρα*ών: 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60745-
1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, 2011/65/EU.
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Hilti Corporation
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Tel.: +423 / 234 21 11
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